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1.PROJEKT
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
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Kategoria obiektu budowlanego:

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:

Budowa wysokoparametrowej osiedlowe;j sieci
cieplowniczej

obreb Pisz 2, gmina Pisz

kat. XX VI — sie¢ cieptlownicza

281603_4.0002.190/10, 281603_4.0002.190/11,

Nazwa inwestora oraz jego adres:

281603_4.0002.188/13, 281603 _4.0002.142/11,
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
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12-200 Pisz

Pelniona funkcja
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Data opracowania/

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci sanitarnych obejmujacych sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia
terenu oraz instalacje sanitarne obejmujace
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne.
SUW -31/91

projektowa /zakres posiadanych uprawnien Podpis i pieczeé
opracowania budowlanych
PRO.]EKTANT / mgr inz. Michatl Ciukszo czerwiec 2022 r.
BRANZA SANITARNA, Uprawnienia budowlane do projektowania mgr ire. Michut Ciukszo
oy i kierowania robotami budowlanymi bez Uprawnienia budowiane Ao ro;oktowama i kierowania
DOKUMENTACJA ograniczen W  specjalnoéci  instalacyjnej
PROJEKTOWA w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych. WAM/0031/PWOS/14
SPRAWDZAJACY/ mgr inz. Marta Skarzyniska-Stafczyk
BRANZA SANITARNA

upr. bud. NrSt- 367/ ;

" proj. Su\f -31/91
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CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci
cieplowniczej o $rednicach 2 x DN 80/160 i 2 x DN 65/140 zlokalizowanej na dziatkach
onrgeod. 190/10, 190/11, 188/13, 142/11, 187/15, 186, 547/1, 546/8, 546/5 obreb Pisz 2, gmina

Pisz.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem sg to dziatki o nr geod.:
- 190/10 — na terenie dziatki zlokalizowane s3 budynki mieszkalne wielorodzinne, drogi
dojazdowe i parkingi o powierzchni utwardzonej, infrastruktura podziemna. Wiasnos¢: wielu
wlascicieli prywatnych,
- 190/11 — na terenie dziatki zlokalizowane s3 budynki mieszkalne wielorodzinne, drogi
dojazdowe i parkingi o powierzchni utwardzonej, infrastruktura podziemna,
- 188/13 — dziatka stanowigca tereny: rolne, rekreacyjno-wypoczynkowe, drogi, w wiekszosci
jest to teren zielony, projektowany chodnik,
- 142/11 — dziatka stanowigca tereny rolne, nawierzchnia trawa,
- 187/15 — dziatka czg$ciowo zabudowana obiektami: t1 — jednokondygnacyjny budynek
garazu,
- 186 - droga powiatowa nr 4633N (Powiatowy Zarzad Drég w Piszu) o nawierzchni
asfaltowe;j,
- 547/1 — tereny oznaczone symbolem Ba — teren przemystowy, nawierzchnia czg$ciowo
utwardzona betonowymi ptytami drogowymi,
- 546/8 - teren zurbanizowany, nawierzchnia czesciowo utwardzona betonowymi plytami
drogowymi, na terenie zlokalizowany budynek niemieszkalny,
- 546/5 — na terenie zlokalizowany budynek niemieszkalny: PISKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SPOLKA Z 0.0.

Miejsce wiaczenia projektowanej wysokocisnieniowej osiedlowej sieci cieptowniczej

stanowi istniejaca siec¢ cieptownicza DN 100 zlokalizowana na dziatce o nr geod.190/11.




1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowym terenie projektuje sie:

- wysokoparametrowg osiedlowa sie¢ cieptowniczg DN 65/140 o dtugosci ~ 134 m
i DN 80/160 o diugosci ~ 261 m, stanowiaca rurociag zasilajacy i powrotny wykonany z rur
stalowych preizolowanych pojedynczych.

14 Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Projektowane odcinki sieci cieplowniczej nie kolidujg z granicami strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie wystepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekt w/w sieci objeto decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na dziatkach o nr geod. 142/5 i 142/4 zlokalizowane sg budynki wpisane do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw (UCHWALA Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 stycznia 2011
r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pisz na lata 2011 —

2014) n/w budynki :
Tab. 3.1
Obiekt zabytkowy
Lp. Czas powstania, okresy Nr w wykazie Nr dziatki Wiasnosé
przebudowy, stopieri zachowania
33. Pisz, ul. Dworcowa dom nr 19, b. 183/1961 142/4 panstwowa
kolejowy, mur. pocz XX w.
34. Pisz, ul. Dworcowa dom nr 19a, b. 182/1961 142/5 panstwowa
kolejowy mur. pocz XX w.
35. Pisz, ul. Dworcowa nr 19a, b. 184/1961 142/5 panstwowa
kolejowy gosp. mur. pocz XX w.

Na dzialkach o nr geod. 142/5, 142/4, 187/15 i 188/13 w okolicy w/w budynkéw

projektuje si¢ podziemne rurociagi wysokoparametrowej sieci i przytgcza cieptowniczego.

1.5 Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gorniczej

W zakresie opracowania nie ma wplywu eksploatacji gérniczej na dziatki.




1.6 Informacja dotyczgca przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) § 3.1,
pkt. 32 zwalnia si¢ z obowiazku uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
osiedlowe sieci cieptownicze i przytacza do budynkéw.

Stopien wplywu przewodéw cieptowniczych w srodowisko przyrodnicze jest
najwigkszy w fazie budowy, trasg sieci zaprojektowano nie powodujgc negatywnego wpltywu
na srodowisko.

Realizacja inwestycji nie wprowadzi zadnych zmian w stanie srodowiska w zakresie
wod powierzchniowych i gruntowych, powietrza, rzezby terenu i waloréw krajobrazowych.
Projektowana sie¢ cieplownicza nie posiada charakteru i cech istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikéw
1 otoczenia.

Klasa projektu A wg PN-EN 13941-1.

1.7  Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

1.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu projektowanego zamierzenia budowlanego budowy sieci
cieplowniczej okreslono na podstawie nizej wymienionych przepiséw prawa:

- art.5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz.
1333 z p6Zn. zm.),

- art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.),

- § 14 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pézn. zm.),

- § 2 i 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),




- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jednolity (Dz.U. 1985 nr
14 poz. 60 z pézn. zm.).

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj (osiedlowa sie¢
cieptownicza preizolowana podziemna) i skale realizacji (tymczasowe wykopy o glebokosci
okoto 1-1,5 m) nie bedg wykracza¢ poza dziatki, przez ktore przebiegajg. Szerokos$¢ zabudowy
sieci w gruncie wynosi¢ bedzie okoto 0,5 m.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany to jest:

dzialki o nr geodezyjnych: 190/10, 190/11, 188/13, 142/11, 187/15, 186, 547/1,

546/8, 546/5
Wojewddztwo: 28 - warminsko-mazurskie
Powiat: 2816 — piski
Jednostka ewidencyjna: Pisz miasto
Obrgb ewidencyjny: Pisz 2
I CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500..............ouveninieieneniniiaieannnn., 6
IIL. ZALACZNIKI
- Oswiadczenie projektanta i Sprawdzajgcego .........oooovivninieneneeieieeeeeeeeeeeaannnn, 7
- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych..................ccc........8

- Kopia zaswiadczenia projektanta o wpisie na list¢ cztonkéw izby samorzadu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

obreb Pisz 2, gmina Pisz

Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci
cieplowniczej

kat. XXVI — sie¢ cieptownicza

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych: 190/10, 190/11, 188/13, 142/11, 187/15, 186,
547/1, 546/8, 546/5.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

My nizej podpisani

UL Jagodna 1C

12-200 Pisz

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Jestesmy czlonkami izby budowlanej (zaswiadczenie izby waine na dzier sporzqdzenia
— w zalgczeniu), po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity) oswiadczamy, e niniejszy
projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu sporzqdzony zostal zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
nadaje sie do realizacji.

Peliona funkcja
projektowa /zakres
opracowania

Imi¢ i nazwisko, specjalnos$é, numer
posiadanych uprawnien
budowlanych

Data

Podpis i pieczeé

PROJEKTANT/
BRANZA SANITARNA,
KOMPLETNA
DOKUMENTACIJA
PROJEKTOWA,
INFORMACIJA BIOZ

mgr inz. Michal Ciukszo

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w  specjalnosci  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych. WAM/0031/PWOS/14

czerwiec 2022 r.

mgr inz. Michal Ciukszo

instalacyjnej w zaki
wentylacyjnych,

acjl | urzadzed cieplnych,
owych i kanalizacyjnyeh
0031/PWOS/14

SPRAWDZAJACY/
BRANZA SANITARNA

mgr inZ. Marta Skarzynska-Stanczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci sanitarnych obejmujacych sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia
terenu oraz instalacje sanitarne obejmujace
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i cieplne.
SUW -31/91
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-K31-WXC-LUS8 *

Pan Michat Ciukszo o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0092/14

adres zamieszkania ul. Jaskowo 63 F, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DIF-AX2-YAV *

Pani Marta Skarzyriska-Stariczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2417/01

adres zamieszkania ul. Krélowej Jadwigi 18 C / 4, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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HYDRO

INSTAL

Hydroproinstal Michat Ciukszo
Jaskowo 63F,

12-200 Pisz

tel. 695 939 614
e-mail: hydroproinstal@vp.pl
www.hydroproinstal.pl
NIP 8491495959

2. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci
cieplowniczej

obreb Pisz 2, gmina Pisz

kat. XXVI — sieé cieptownicza

281603_4.0002.190/10, 281603_4.0002.190/11,
281603_4.0002.188/13, 281603_4.0002.142/11,
281603_4.0002.187/15, 281603 _4.0002.186,
281603_4.0002.547/1, 281603 _4.0002.546/8,
281603_4.0002.546/5

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
UL Jagodna 1C
12-200 Pisz

Pelniona funkcja

projektowa /zakres

Imie i nazwisko, specjalno$é, numer
posiadanych uprawnien

Data opracowania/
Podpis i pieczeé

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci sanitarnych obejmujacych sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia
terenu oraz instalacje sanitarne obejmujace
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i cieplne.
SUW -31/91

opracowania budowlanych
PROJEKTANT/ mgr inz. Michal Ciukszo czerwiec 2022 r.
BRANZA SANITARNA, Uprawnienia budowlane do projektowania X
KOMPLETNA i kierowania robotami budowlanymi bez _ af Ciukszo
DOKUMENTACJA ograniczei ~w  specjalnosci  instalacyjnej | UPr@wnienia budowlz i kierowania
PROJEKTOWA w zakresie sieci, instalacji i urzadze cieplnych, | °Petami budowl Ceh w speciainedd
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych ::t:tl;?ca:l w lecji 1 qu‘dle'ﬁlcieﬂ‘ir\"\::h
B 3 : <N, 13gowych | kanalizacyj
i kanalizacyjnych. WAM/0031/PWOS/14 Nr SinFWAM/003 1 /PWOS/ 14
SPRAWDZAJACY/ mgr inZ. Marta Skarzynska-Stanczyk czerwiec 2022 r.
BRANZA SANITARNA

mgr inZ. Marty Skarzyfiska- -Stanczyk
UT'}A vnienia bulidwlane bezo zer
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CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

- umowa PEC 1/2022 z dnia 09.02.2022 r. i Aneks z dnia 21.04.2022 1.

- aktualny na dzief 25.04.2022 r. wyrys mapy zasadniczej w skali 1:500.

- wytyczne PEC Pisz do projektowania z dnia 21.02.2022 r.

- wytyczne PEC Pisz do projektowania 21.04.2022 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw

preizolowanych, Wymagania techniczne Corti Instal Zeszyt 4, Warszawa 2002.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst Dz.U. 2009, Nr178, poz. 1380.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska._Dz.U. 2001 Nr 62
poz. 627.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.-Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej  bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. 2012 poz. 462 z p6Zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody.-Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézniejszymi zmianami.

- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. Dz.U. 2016
Nr 0 poz. 290.




- PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

- PN-B-03020:1981, Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-EN 253:2020-01 - Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Fabrycznie
wykonany zespo6t rurowy ze stalowej rury przewodowe;j, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ostony z polietylenu.

- PN-EN 448:2009 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztaltki - zespoty
ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego
z polietylenu.

- PN-EN 488:2015(U) - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu.

- PN-EN 489:2020-01 - Sieci cieptownicze - Zespolone systemy pojedynczych
i podwdjnych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie - Czgs¢ 1:
Zespoty laczace i izolacja cieplna do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych
z EN 13941-1.

- PN-EN 13941:2019-06 - Projektowanie i montaz systemu izolowanych termicznie
zespotow rur pojedynczych i podwéjnych do sieci wody goracej uktadanych bezposrednio
w gruncie - Czg$¢ 1: Projektowanie.

- PN-EN 13941-1+A1:2022-05Sieci cieplownicze -- Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespotéw rur pojedynczych i podwdjnych do sieci wody goracej
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Cze$¢ 1: Projektowanie.

- PN-EN 13941-2 + Al: 2022-05 Sieci cieptownicze — Projektowanie i montaz systemu
izolowanych termicznie zespoldéw rur pojedynczych i podwojnych do sieci wody goracej

uktadanych bezposrednio w gruncie — Cz¢$¢ 2: Montaz.




- PN-EN 14419:2020-019 - Sieci cieptownicze -- System pojedynczych i podwojnych rur
zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie --
Systemy nadzoru.

- Katalog: Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych systemu
ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z o.0. katalog wyrobéw. Wydanie Pazdziernik 2015 r.

- Katalog: System — ZPU Migdzyrzecz. Wydanie Pazdziernik 2014 r.

- Logstor Polska Sp. z 0.0. Poradnik projektowania wersja 2017.09.

- Wytyczne do projektowania ,,Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych systemu ZPU Migdzyrzecz Sp. z 0.0.- wersja marzec 2017 r.

- N SEP-E-004: 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.




1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:
Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieptowniczej z rur i ksztattek stalowych

preizolowanych DN 65/140 mm i DN 80/160 mm.

1.3 Trasowanie

Tras¢ wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieptowniczej ustalono po wizji lokalnej
w terenie. Na podstawie Wytycznych do projektowania pismo PEC Pisz Sp. z 0.0. pismo z dnia
21.04.2022 r. ustalono miejsce wiaczenia projektowanego odcinka do istniejgcej sieci
cieplowniczej. Szczegélowy przebieg projektowanej sieci cieptowniczej przedstawiono

w czgsci graficznej opracowania wg rysunku nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

14 Obliczenia hydrauliczne

Doboru  srednic przewodéw sieci cieplowniczej dokonano w  oparciu
o obliczenia hydrauliczne, zapotrzebowania na moc cieplng budynk6éw i parametry czynnika
grzewczego wg Wytycznych do projektowania Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Piszu (Pismo z dnia 21.04.2022 r.).
Zapotrzebowanie na moc cieplng budynkow:
a) ul. Waglicka 1 — istniejacy budynek — 48,35 kW,
b) ul. Dworcowa 19 — istniejgcy budynek — 45 kW,
¢) dz. nr geod. 142/15 i 142/16 — planowany budynek wielorodzinny — 150 kW,
d) dz. nr. geod. 142/11 — planowany budynek wielorodzinny — 150 kW.

Ogoblem zapotrzebowanie na moc cieplng P=393,35 kW.

Parametry czynnika:

Temperatura wody sieciowej na zasilaniu (zima) Tz 105 [°C]

Temperatura wody sieciowej na powrocie (zima) Tp 50 [°C]
Temperatura wody sieciowej na zasilaniu (lato) Tz 75 [°C]
Temperatura wody sieciowej na powrocie (lato)  Tp 45 [°C]




Parametry pracy sieci cieplowniczej w wezle cieptowniczym przy ul. Mickiewicza 39:
Data: 10.01.2019 r. godz. 20.00

Temperatura zewnetrzna powietrza =-17,34°C
Temperatura czynnika na zasilaniu Tz=106,24 °C
Temperatura czynnika na powrocie Tp= 55,19 °C
Cisnienie w przewodzie zasilajagcym p=0,7 MPa
Cisnienie w przewodzie powrotnym pp= 0,57 MPa

Cisnienie dyspozycyjne pdysp = 0,13 MPa = 130 kPa

W/w warto$¢ cisnienia dyspozycyjnego (paysp=0,13 MPa) w sieci cieplowniczej
potwierdzono dodatkowym odczytem parametréw z dnia 17.01.2021 r. gdzie: temperatura
zewnetrzna powietrza wynosita t=-22.4 °C o godz. 4.00, p,=0,69 MPa, p,=0,56 MPa.

Ze wzgledu na nieznaczne opory przeptywu i odlegto$¢ punktu odczytu w/w
parametroOw cisnienia od miejsca wigczenia projektowanego odcinka w istniejgca siec
cieptownicza DN 100 do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ cisnienia dyspozycyjnego

w miejscu weinki na poziomie paysp = 0,13 MPa = 130 kPa.

Parametry obliczeniowe:

Ciénienie projektowe  p 1,6 [MPa]
Temperatura wody sieciowej na zasilaniu (zima) Tz 105 [°C]
Temperatura wody sieciowej na powrocie (zima) Tp 50 [°C]
Réznica temperatur wody sieciowej AT 55 [°C]
Ciepto wiasciwe wody przy T=105°C Cp 4199,36 [J/kgK]
Cieplo whasciwe wody przy T=50°C Cp 4232,86 [J/kgK]
Srednie ciepto whasciwe Cp sr. 4216,11 [J/kgK]
Gestosé wody, T=105°C  p 954,65 [kg/m’]
Gestosé wody, T=50°C  p 988,00 [kg/m?]
Kinematyczny wspotczynnik lepkosci, T=105°C 71 2,719E-07 [m?s]
Kinematyczny wspétczynnik lepkosci, T=50°C 71 5,756E-07 [m?%/s]
Wspdtczynnik chropowatosci bezwzglednej rurociaggu  k 0,0002 [m]




Obliczenia strat liniowych:

Nazwa | DN Di L P G Vz Vp R, R, |Apl:|Apl,
odcinka

[mm]| [m] | [m] | [KW] |[kg/s]|[m/s]|[m/s]|[Pa/m]|[Pa/m] | [kPa] | [kPa]
cl-cl5 80 |0,0825]/199,9({393,35] 1,70 { 0,33 1 0,32 | 17,0 17,2 | 3,40 | 3,44
cl15-c20 | 80 [0,0825| 54,1 {243,35] 1,05 |1 0,21 | 0,20 | 6,9 7,2 0,37 | 0,39
c20-c21 | 80 |0,0825| 6,6 |198,35| 0.86 | 0,17 | 0,16 | 4,7 4,6 | 0,03 | 0,03
c21-c30 | 65 |0,0703]134,4]1198,35| 0,86 | 0,23 | 0,22 | 10,1 10,2 | 1,35 | 1,36
c30-cX | 65 |0,0703| 50,0 |150,00| 0,65 | 0,18 | 0,17 | 64 6,3 0,32 | 0,32

TApl| 547 | 5,54
Oznaczenia:

DN - érednica nominalna przewodu [mm],

Di — $rednica wewnetrzna przewodu [mm)],

L — dlugos¢ odcinka [m],

P — suma mocy cieplnych na danym odcinku [kW],

G- strumien masy nosnika ciepta [kg/s],

v, — predkos¢ przeptywu nosnika ciepta w przewodzie zasilajagcym [m/s],
vp — predkos¢ przeptywu nosnika ciepta w przewodzie powrotnym [m/s],
R; — jednostkowy spadek ci$nienia w przewodzie zasilajagcym [Pa/m],

R, — jednostkowy spadek cisnienia w przewodzie powrotnym [Pa/m],
Apl .— linowe straty cis$nienia na przewodzie zasilajgcym [kPa],

Apl ,— linowe straty ci$nienia na przewodzie powrotnym [kPa],

C1-Cn — nr dzialki obliczeniowej,

c¢X — planowany budynek na dz. nr geod. 142/15 i 142/16.




Obliczenia strat miejscowych:

Wspoélczynnik oporu miejscowego

¢ [

Nazwa Trojnik| Trojnik
' ) . jni rojni
odcinka | Zawor | Kolano 90 przelot | odgalezienie

Zwezenie | Rozszerzenie
przewodu| przewodu | Zz | Zp
d1/d2=1,5| d1/d2=1,5
5 0,6 1 1,5 0,3 0,3

Ilos¢ [szt]

cl-cl5 1 11 1 1 X X 0,73 10,71
c15-c20 X 4 1 X X X 0,07 (0,07
c20-¢c21 X X X X 1 1 0,01(0,01
c21-¢c30 X 7 1 X X X 0,13(0,12
c30-cX X 4 X X X X 0,0410,03
X7Z|0,98| 0,94

Oznaczenia:

Zz- spadek ci$nienia spowodowany przez opory miejscowe na przewodzie zasilajgcym [kPa],
Zp- spadek ci$nienia spowodowany przez opory miejscowe na przewodzie powrotnym [kPa].
cl-cn — nr dzialki obliczeniowe;j,

cX — planowany budynek na dz. nr geod. 142/15 1 142/16.

Podsumowanie strat ciSnienia na projektowanym odcinku sieci:
Straty liniowe ci$nienia na przewodzie zasilajagcym 5,47 [kPa]
Straty miejscowe ci$nienia na przewodzie zasilajagcym 0,98 [kPa]
Straty liniowe ci$nienia na przewodzie powrotnym 5,54 [kPa]
Straty miejscowe ci$nienia na przewodzie powrotnym 0,94 [kPa]
Suma strat ciSnienia na przewodzie zasilajagcym i powrotnym 12,93 [kPa]
Minimalne cisnienie dyspozycyjne w m. wigczenia 130,0 [kPa]
Dodatkowy spadek ci$nienia na istniejgcej sieci cieplowniczej 14,0 [kPa]
Cisnienie dyspozycyjne na zakonczeniu projektowanej sieci 103,1 [kPa]
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne w ostatnim wezle 100,0 [kPa]
Ciénienie na zasilaniu w m. wlgczenia 0,70 [MPa]
Cisnienie na powrocie w m. wigczenia 0,57 [MPa]
Cisénienie w koncowym pkt. linii powrotnej 0,587 [MPa]

Spetniono warunek:

Apzm. + Appow.+Apodb§ Apdysp.



Na odcinku C1-C21 o tgcznej dtugosci okoto 261,6 m dobrano stalowe preizolowane
rury o $rednicy nominalnej DN 80/160 i $rednicy zewngtrznej/grubos¢ $cianki 88,9/3,2 mm.

Na odcinku C21-C31 o Iacznej dtugosci okoto 134,4 m dobrano stalowe preizolowane
rury o $rednicy nominalnej DN 65/140 i $rednicy zewnetrznej/grubos¢ Scianki 76,1/2,9 mm.

Opracowanie nie obejmuje odcinka sieci cieplowniczej dla planowanego budynku
mieszkalnego (Cx) na dziatkach o nr geod. 142/15 i 142/16. Na odcinku C30-Cx o dtugosci
okoto 50 m zaleca sie zastosowanie stalowych preizolowanych rur o $rednicy nominalnej DN

65/140 i $rednicy zewnetrznej/grubos¢ scianki 76,1/2,9 mm.

1.5 Obliczenia wydluzen termicznych i ich kompensacja

W celu kompensacji wydtuzen termicznych rur stalowych zaprojektowano uklady
samokompensacji typu L, Z i U. W celu absorpcji wydtuzen rur na zalamaniach w strefach
kompensacji nalezy zainstalowa¢ maty kompensacyjne na okreslonej dtugosci i o grubosci
zgodnie z projektem. Obliczenia wykonano w oparciu o materiaty branzowe, polskie normy
i poradnik projektowania f-my Logstor.

Projektuje sie maty z sieciowanego polietylenu o zamknigtych komérkach, typ sredni,
o grubosci 40 mm, uktadanych w jednej, dwéch lub trzech warstwach na odpowiedniej dtugosci
i wysokosci rownej DN rury ostonowej. Zageszczenie piasku w strefach kompensacji nie
powinno przekraczaé 0,94 %.

Zaleca si¢ stosowal poduszki kompensacyjne jezeli wydluzenia pierwotne nie
przekraczajg wartosci:

- 5 mm < AL<28 mm (1 warstwa = 40 mm),

- 28 mm < AL<56 mm (2 warstwy = 80 mm),

- 56 mm <AL<84 mm (3 warstwy =120 mm).

Dla rurociggéw uktadanych bez ograniczenia naprezen osiowych lub z ograniczeniem
naprezen za pomocg lukéw kompensacyjnych, na wewnetrznej stronie ramion fuku, uklada sig
wylacznie po jednej warstwie poduszek kompensacyjnych o grubosci 40 mm.

Nie dopuszcza si¢ stosowania tak zwanych ,,piaskowych” stref kompensacyjnych,
polegajacych na poszerzeniu wykopu i zasypaniu rurociaggu grubsza warstwa piasku.

Dopuszczalna maksymalna warto$¢ naprezen osiowych wyznaczona na podstawie
granicy plstycznosci stali w maksymalnej temperaturze obliczeniowej oraz normatywnego
wspolczynnika bezpieczenistwa, z wykorzytaniem zapiséw normy PN-EN 13941-1 wynosi
Gaop =190 MPa. Do obliczen przyjeto zredukowana wytrzymatos¢ obliczeniows stali fe=150



MPa. Odleglos¢ pomigdzy sasiednimi zalamaniami kompensacyjnymi L=2 x Linst dobrano tak,
aby naprezenia osiowe pochodzace od sily tarcia nie przekraczaty wartosci przyjetej jako max.
dopuszczalna.

Maksymalne diugosci instalacyjne dla pojedynczych stalowych rur preizolowanych
w systemie 1 w zaleznosci od wysokosci przykrycia gruntem wynosza:
Pojedyncze stalowe rury preizolowane - Seria 1, Li9o (Logstor)

DN | d | A, F [KN/m] Liso [m]

[mm] | [mm] | [mm?] | H=0.6m | H=0.8m | H=1,0m | H=1,5m | H=0,6m | H=0,8m | H=10m | H=1,5m
65 | 76,1 | 667 1,595 2,04 2:52 3,74 82 62 50 34
80 | 88,9 | 862 1,79 2,35 2,90 4,29 91 70 56 38

DN - érednica nominalna przewodu [mm],

d — $rednica zewnetrzna przewodu [mm)],

As- pole przekroju rury stalowej [mm?],

F- warto$¢ jednostkowej sily tarcia [kN/m] w zaleznosci od przykrycia gruntem H [m],

L190 — maksymalna dtugo$¢ instalacyjna [m] w zaleznos$ci od przykrycia gruntem H [m].

Parametry obliczeniowe:

Cisnienie projektowe p 1,6 [MPa]
Kat tarcia wewnetrznego gruntu ¢ 32,5 [
Wspétczynnik parcia gruntu Ko 0,46 [-]
Gestosé gruntu  p 19,0 [kN/m’]
Temperatura wody sieciowej na zasilaniu  tz 105,0 [°C]
Temperatura montazu  tmont. 10,0 [°C]
Wspblczynnik rozszerzalnosei stalowej rury o 1,221E-05 [K]
Wspbélczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p 0.4 [-]
Modut Younga E 208.0 [MPa]

Dopuszczalny poziom naprezef osiowych dop 190 [MPa]

Zaglebienie osi rurociggu H zmienne [m]

10




Schematy ukladéw kompensacji:
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a. Odcinek c1-c2-¢3 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88,9 [mm].
Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm)].
Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].
Dlugos¢ odcinka L1= 0,5xL(c1-c2)= 3,00 [m].
Dhugos$¢ odcinka L2= 0,5xL(c2-¢3)=2,45 [m].
Srednie zaglebienie osi przewodu H=1,12 [m]
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 2,8 [mm)].
Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 3,4 [mm].
Dtugos¢ strefy kompensacji F1min =1,7 [m].
Dhugos¢ strefy kompensacji F2min=1,7 [m].

Ilos¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 2 m.
Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o di. 2 m.

Sita tarcia F=3123,38 [N/ml].

Naprezenie osiowe na odcinku L1 (c1-¢2), oL1= 9 [MPa].

Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢2-¢3), o1.2= 11 [MPa].

b. Odcinek ¢2-¢3-c4 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88.9 [mm].
Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm].
Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].
Dlugos¢ odcinka L1=0,5xL(c2-c3)=4 [m].
Dhugos¢ odcinka L.2=0,5xL(c3-c4)= 3 [m)].
Srednie zaglebienie osi przewodu H=1,02 [m]
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 4,5 [mm].
Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 3,4 [mm)].
Dhugos¢ strefy kompensacji F1min =1,9 [m].
Dhugos¢ strefy kompensacji F2min=1,7 [m].

Ilos¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 2 m.
Ilo$¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o dl. 2 m.
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Sita tarcia F=2844,5 [N/m].

Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢3-¢4), oL1= 14 [MPa].
Napre¢zenie osiowe na odcinku L2 (¢2-¢3), 61.2= 11 [MPa].

¢. Odcinek ¢3-c4-¢7 - KOMPENSACJA TYPU ,,L.”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88,9 [mm].
Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm].
Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].
Dhugos¢ odcinka L1=0,5xL(c4-c7) = 25,5 [m].
Dtugos¢ odcinka L2=0,5xL(c3-c4) = 4 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu Hri(c47=1,10 [m], Hr2(c3-¢4=1,02 [m],

Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 24,0 [mm)].
Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 4,5 [mm].

Dlugos¢ strefy kompensacji Flmin =2,8 [m].
Dlugos¢ strefy kompensacji F2min=1,9 [m].

Ilos¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 3 m.
Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o dl. 2 m.

Sila tarcia F(c4.c7-3067,6 [N/m], F(:3.c4-2844,5 [N/m].

Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢4-¢7), oLi= 91 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (c3-c4), oL2= 14 [MPa].
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d. Odcinek c4-c7-c8 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88.9 [mm].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].

Dhugos¢ odcinka L1=0,5 x L(c7-c8) = 22,0 [m].

Dhugos¢ odcinka L2= 0,5 x L(c4-c¢7) = 22,5 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H Li(c7-8)=1,21 [m], H L2(c4-c7=1,10 [m],

Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 21,0 [mm].

Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 24,0 [mm)].

Dhugos¢ strefy kompensacji F1min =2,7 [m].

Dlugos¢ strefy kompensacji F2min=2,8 [m].

Ilo$¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 3 m + druga warstwa o dL.1,5 m.
Ilo$¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o di. 3 m + druga warstwa o di. 1,5 m.
Sila tarcia F(c7-c8) =3374,4 [N/m], F(c4-c7) =3067,6 [N/m],

Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢7-c8), oL1= 86 [MPa].

Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢4-¢7), or2= 91 [MPa].

e. Odcinek c7-¢12 - KOMPENSACJA TYPU ,,U”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88.,9 [mm].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].

Dhugos¢ odcinka L1=0,5xL(c7-c8) = 22,0 [m].

Dhugos¢ odcinka L2=0,5xL(c11-c12) = 22,0 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H L1(c7<8)=1,21 [m], H L2(c11¢12=1,38 [m],
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 21,0 [mm)].

Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 20,3 [mm].
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Dhugo$¢ ramienia kompensacji D=2,2 [m].
Ilo$¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o dl. 2 m

+ jedna warstwa o dl. 2,2 m dla D.
Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o di. 2 m

+ druga warstwa o di. 2,2 m dla D.
Sila tarcia Fc7-c8) =3374,4 [N/m], Fc11-c12) =3848.4 [N/m].
Naprezenie osiowe na odcinku L1 (c¢7-¢c8), 6L1= 86 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (c11-c12), 61.2= 98,2 [MPa].

f. Odcinek c11-c12-¢13 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88.9 [mm)].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].

Dhugos¢ odcinka L1=0,5xL(c12-c13) = 7,0 [m].

Dlugos¢ odcinka L2=0,5xL(c11-c12) = 22,0 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H Lic12¢13)=1,38 [m], H L2c11<12=1,38 [m],
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 7,6 [mm].

Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 20,3 [mm)].

Dhugos¢ strefy kompensacji Flmin =2,1 [m].

Dlugosé¢ strefy kompensacji F2min=2,7 [m].

Ilo§¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 3 m.
Ilo$¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o dl. 2,5 m.
Sifa tarcia Fc12-c13) =3848,5 [N/m], Fci1-c12) =3848,5 [N/m].
Napre¢zenie osiowe na odcinku L1 (c12-¢13), oL1= 31,2 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (c11-¢12), o12= 98,2 [MPa].
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g. Odcinek c12-c13-c14 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88,9 [mm].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].

Dhugo$¢ odcinka L1=0,5xL(c13-c14) =4,0 [m].

Dhugos¢ odcinka L.2=0,5xL(c12-c13) =7,0 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H Lii314=1,23 [m], H L2c12-13=1,38 [m].
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 4,5 [mm].

Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 7,6 [mm].

Dtugosé strefy kompensacji Flmin =1,9 [m].

Dhugos¢ strefy kompensacji F2min = 2,1 [m].

Ilo$¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o dl. 2,5 m.
Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o di. 2,0 m.
Sita tarcia F(c13-c14) =3430,1 [N/m], F(ci2-c13) =3848.,5 [N/m].
Naprezenie osiowe na odcinku L1 (c13-c14), oL1= 15,9 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (c12-¢13), oL2= 31,2 [MPa].

h. Odcinek c13-c14-¢16 - KOMPENSACJA TYPU ,,.L”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88,9 [mm)].
Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm].
Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].
Dhugosé odcinka L1=0,5xL(c14-c16) = 16,9 [m].
Dhugos¢ odcinka L.2=0,5xL(c13-c14) =4,0 [m].
Srednie zaglebienie osi przewodu H Li(c14-c16=1,27 [m], H L2(c13-c14=1,23 [m].
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 17,0 [mm].
Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 4,5 [mm].
Dlugos¢ strefy kompensacji F1min =2,6 [m].
Dlugos¢ strefy kompensacji F2min=1,9 [m].
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Ilos¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 3,0 m.
Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o di. 2,0 m.
Silta tarcia Fc14-c16) =3541,7 [N/m], Fc13-c14) =3430,1 [N/m].
Napre¢zenie osiowe na odcinku L1 (¢14-¢16), oL1= 70,2 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢13-c14), 61.2= 15,9 [MPa].

i. Odcinek c14-¢23 - KOMPENSACJA TYPU ,,U”

Srednica nominalna DN 80 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=88,9 [mm].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?].

Dhugos¢ odeinka L1=Luyps(c19-¢23) = 22,7 [m].

Dhugos¢ odcinka L2=0,5xL(c14-c16) = 16,9 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H L1(c19-23)=1,36 [m], H 12(c14-c16=1,27 [m],
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 21,0 [mm)].

Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 16,8 [mm)].

Dlugos$¢ ramienia kompensacji D=2,2 [m].

Ilos¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o dl. 2 m

+ jedna warstwa o dl. 2,2 m dla ramienia D.

Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o dl. 2 m

+ druga warstwa o dl. 2,2 m dla ramienia D.

Sila tarcia Fc19-c23) =3792,7 [N/m], F(cisci6) =3541,7 [N/m].
Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢19-¢23), oL1= 103 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (c14-¢16), o12= 70,6 [MPa].
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J- Odcinek ¢19-¢23-c24 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 80 [mm] i DN 65 [mm]

Srednica zewnetrzna przewodu d=88,9 [mm] i d= 76,1 [mm].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=160 [mm] i D=140 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=862 [mm?] i A=667 [mm?].

Dhugos$¢ odcinka L.1=0,5xL(c23-c24) = 2,5 [m].

Dhugos¢ odcinka L2=Luyps(c19-¢23) = 31,5 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H L (23-24y=1,23 [m], H 12(c19-23y=1,36 [m].

Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 2,8 [mm].

Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 34 [mm] w tym dodatkowe wydluzenie od rurociagu
ulozonego na odcinku 9 m w rurze ochronnej ALx=10,3 mm:

ALx=L-AT-\, gdzie, L-dlugos¢ przewodu [m], AT — réznica temperatury roboczej i
temperatury montazu, A- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej (rury stalowe bez szwu i ze
szwem A=0,012 [mm/m-K]).

Ilos¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 2,0 m + druga warstwa 1,0 m.

Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o dl. 3,0 m + druga warstwa 1,5 m.

Sita tarcia F(c23-c24) =3001,4 [N/m], Fc19-23) =3172,2 [N/m].

Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢23-¢24), oL1= 11,3 [MPa].

Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢19-¢23), o1.2= 103 [MPa].

k. Odcinek ¢23-c24-c25 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 65 [mm]

Srednica zewnetrzna przewodu d= 76,1 [mm].
Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=140 [mm].
Powierzchnia przekroju rury A=667 [mm?].
Dhugos¢ odcinka L1=0,5xL(c24-c25) = 15,5 [m].
Dhugos¢ odcinka L2=0,5xL(c23-c24) = 2,5 [m].
Srednie zagtebienie osi przewodu H 1 24-c25=1,29 [m], H L2(c23-c24=1,23 [m].
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 15,3 [mm].
Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 2,8 [mm)].
Dhugos¢ strefy kompensacji Flmin =2,3 [m)].
Dhugos¢ strefy kompensacji F2min=1,5 [m].
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Ilos¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o dl. 2,5 m.
Ilo$¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o di. 1,5 m.
Sita tarcia F(c24-c25) =3147,8 [N/m], F(c23-c24) =3001,4 [N/m].
Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢24-¢25), oLi= 73,1 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢23-¢24), o= 11,3 [MPa].

I.  Odcinek c24-¢27 - KOMPENSACJA TYPU ,,Z2”

Srednica nominalna DN 65 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d= 76,1 [mm].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=140 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=667 [mm?].

Dhtugos¢ odcinka L1=0,5xL(c26-c27) = 15,5 [m].

Dhugos¢ odcinka L.2=0,5xL(c24-c25) = 15,5 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H 11 26-27=1,32 [m].H 12(c2425=1,29 [m].
Wydluzenie odcinka 1.1, AL1 = 15,2 [mm].

Wydluzenie odcinka 1.2, AL2 = 15,3 [mm].

Dlugos¢ ramienia kompensacji C=2,2 [m].

Ilo$¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o dl. 2 m

+ jedna warstwa o dl. 2,2 m dla ramienia C.

Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o dl. 2 m

+ druga warstwa o dl. 2,2 m dla ramienia C.

Sila tarcia F(e26-c27) =3220,9 [N/m], F(c24-c25) =3147,8 [N/m].
Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢26-¢27), oL1= 73,9 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢24-¢25), o1.2= 73,1 [MPa].
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m. Odcinek ¢26-¢27-¢28 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 65 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=76,1 [mm].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=140 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=667 [mm?].

Dhugos¢ odcinka L1=0,5xL(c27-c28) = 13,0 [m].

Dhugos¢ odcinka 1.2=0,5xL.2(c26-¢27) =15,5 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H Li(27-28=1,16 [m], H L2(26-c27=1,32 [m].
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 13,4 [mm)].

Wydluzenie odcinka 1.2, AL2 = 15,2 [mm].

Dtugos¢ strefy kompensacji F1min =2,2 [m].

Dhlugos¢ strefy kompensacji F2min=2,3 [m].

Ilo$¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 2,5 m.
Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o dl. 2,5 m.
Sila tarcia F(c27-c28) =2830,5 [N/m], F(c26-c27) =3221,0 [N/m].
Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢27-¢28), 6L1= 55,0 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢26-¢27), o61.2= 73,9 [MPa].

n. Odcinek c27-¢28-¢29 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 65 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=76,1 [mm].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=140 [mm].
Powierzchnia przekroju rury A=667 [mm?].

Dlugosé odcinka L1=0,5xL(c28-¢29) = 3,0 [m].

Dhugos¢ odcinka L.2=0,5xL(c27-c28) =13,0 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H Li(c28-c29=1,06 [m], H 12(27-28=1,16 [m].
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 3,4 [mm].

Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 13,4 [mm].

Dlugosé¢ strefy kompensacji F1min =1,6 [m].

Dlugosé¢ strefy kompensacji F2min=2,2 [m].

Ilo$¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o dl. 2,0 m.
Ilo$¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o dl. 2,5 m.
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Sita tarcia F(c28-c209) =2586,6 [N/m], F(c27-c28) =2830,5 [N/m].
Naprezenie osiowe na odcinku L1 (c28-¢c29), o= 11,6 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢27-¢28), 61.2= 55,0 [MPa].

o. Odcinek ¢28-¢29-¢30 - KOMPENSACJA TYPU ,,L”

Srednica nominalna DN 65 [mm].

Srednica zewnetrzna przewodu d=76,1 [mm)].

Srednica zewnetrzna rury ochronnej D=140 [mm].

Powierzchnia przekroju rury A=667 [mm?].

Dtugos¢ odcinka L1=0,5xL(c29-c30) = 5,8 [m].

Dlugos¢ odcinka L2=0,5xL(c28-c29) =3,0 [m].

Srednie zaglebienie osi przewodu H Li(29-30=1,21 [m], H 12(28-20=1,16 [m].
Wydluzenie odcinka L1, AL1 = 6,7 [mm].

Wydluzenie odcinka L2, AL2 = 3,4 [mm].

Dlugosé¢ strefy kompensacji F1min =1,9 [m].

Dhlugos¢ strefy kompensacji F2min=1,6 [m].

Ilos¢ warstw poduszek dla AL1: jedna warstwa o di. 2,0 m.
Ilos¢ warstw poduszek dla AL2: jedna warstwa o di. 2,0 m.
Sila tarcia F(c29-c30) =2952,6 [N/m], F(c28-c20) =2830,5 [N/m].
Naprezenie osiowe na odcinku L1 (¢29-¢31), oL1= 25,7 [MPa].
Naprezenie osiowe na odcinku L2 (¢27-¢28), 61.2= 11,6 [MPa].
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1.6 Sie¢ cieplownicza — opis przyjetego rozwigzania

Sie¢ cieplownicza o dlugosci ogélem 395 m dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny)
zaprojektowano z rur i ksztaltek preizolowanych stalowych z barierg antydyfuzyjna:

- DN 65 o $rednicy zewngtrznej rury przewodowej/rury ostonowej: 76,1 mm/140 mm
1 grubosci Scianki rury przewodowej/rury ostonowej 2,9/3,0 mm, o dlugosci okoto 261 mb,

- DN 80 o $rednicy zewnetrznej rury przewodowej/rury ostonowej: 88,9 mm/160 mm
1 grubosci Scianki rury przewodowej/rury ostonowej 3,2/3,0 mm, o dtugosci okoto 134 mb.

Rury preizolowane stanowig konstrukcje zespolong skltadajacg si¢ ze stalowej rury
przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze ostonowej z polietylenu wysokiej gestosci
(PE-HD) i izolacji cieplnej typu standard, ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
wypelniajacej przestrzen migdzy rurami st/PE. Izolacja PUR w rurach zaopatrzonych w barierg
antydyfuzyjng z zastosowaniem folii PE i aluminium zapobiega wymianie gazéw miedzy
piankg PUR a otoczeniem a tym samym zapobiega jej starzeniu.

W miejscu wilaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej i na odgalezieniach przylaczy
cieplowniczych projektuje sie tréjniki preizolowane kat 45°. Na trasie projektowanej sieci
zastosowano preizolowane stalowe kolana kat 90°.

Projektuje si¢ rury i ksztattki wyposazone w instalacje wykrywania nieszczelnosci
rurociggu.

Polaczenia rur i ksztaltek nalezy wykona¢ metodg spawania zgodnie z instrukcjg
producenta rur i ksztattek.

Uklad trasy, zaglebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Na odcinkach: skrzyzowania z droga powiatowg nr 4633N (dziatka o nr geod. 186, ul.
Mickiewicza) nalezy zainstalowac stalowe rury ochronne DN 200 (dopuszcza si¢ zastosowanie

rur GRP).
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1.7  Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano badania geologiczne gruntu w trzech punktach
rozmieszczonych po trasie projektowanej sieci cieplowniczej. Raport z badan warunkéw
gruntowo-wodnych stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Na poziomie posadowienia rurociggéw wystepuja piaski drobnoziarniste. Nie
stwierdzono wystepowania zwierciadla wody gruntowej na projektowanej glebokosci
montazowej.

Strefa przemarzania dla tego regionu wynosi 1,2 m p.p.t. (PN-B-03020:1981).

Roboty beda prowadzone w prostych warunkach gruntowych, w I grupie

geotechnicznej.

1.8 Przejscie pod droga

Przejécie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 4633N o nawierzchni asfaltowej
nalezy wykonaé metodg bezwykopowa, poprzez montaz na dlugosci ~ 9 m stalowe rury
ochronne:

- DN 200 o $rednicy zewnetrznej Dz=219,1 mm, $rednicy wewnetrznej Dw=210,1 mm
i grubosci Scianki 4,5 mm.

Rure przewodowa preizolowang DN 65 o srednicy zewnetrznej ptaszcza Dzp =140mm
nalezy zainstalowa¢ wewnatrz rury ochronnej przy uzyciu ptéz dystansowych typu L
o wysokosci 24 mm zainstalowanych w rozstawie co 1 m, gdzie ilo§¢ elementéw wynosi 7
a ilo$¢ obwodéw wynosi 8.

Konice rur ochronnych zabezpieczy¢ poprzez montaz manszet typu N 125/200
o rzeczywistych wymiarach 131/225 mm. Manszet¢ mozna rozciagnaé lub obkurczy¢ o 7 % od
wymiaru rzeczywistego, wowczas jej wymiar:

max. 140,17/240,75 mm

min. 122,43/210,28 mm.

Dopuszcza si¢ zamiennie montaz rur ochronnych GRP (kompozyt zywicy poliestrowej

i wiokna szklanego).
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1.9 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy sieci
cieplowniczej majac na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie.

W obrebie dziatki 190/10 i 190/11 trasa sieci cieplowniczej przebiega w terenie
utwardzonym: parking (nawierzchnia z betonowej kostki, drugg warstwe wg informacji
zarzadcy stanowig zelbetowe plyty drogowe) oraz drodze dojazdowej w czesci z kostki
betonowej i w czesci o nawierzchni asfaltowe;j.

Przejscie pod droga powiatowa nr 4633N o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé
metoda bezwykopowa poprzez montaz dwoch stalowych rur ochronnych DN 200
o dlugosci ~ 9 mb — rzedne montazu rur zgodnie z rysunkiem profil podluzny sieci
cieplowniczej i schematu skrzyzowania z infrastrukturg podziemng Rys. SK 5.

Uwaga: skrzyzowanie z kanalizacja deszczowa DN 250, siecia wodociggowag DN 150,
kablami elektroenergetycznymi sredniego napigcia eS !, kablami telekomunikacyjnymi.

Komore startowg do przewiertdéw i montazu stalowych rur ochronnych DN 200
wykona¢ od strony dziatki 547/1. Po przeciwnej stronie wykona¢ komore odbiorczg. Przed
rozpoczeciem robdt bezwzglednie nalezy wykona¢ wykopy penetracyjne celem potwierdzenia
rzgdnych wysokosciowych istniejacych sieci: wodociggowej DN 150, kanalizacji deszczowej
DN 250, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej eS.

Zaglebienie osi rur sieci cieplowniczej zgodnie z rysunkiem profil podluzny sieci

cieplowniczej.

Minimalne wymiary wykopow - Schemat nr 1.
Wymiary wykopu dla rury ostonowe;j:

a) o $rednicy zewnetrznej 140 mm:
- szerokos¢ dna wykopu Win wynosi min 0,8 m,
-min. glebokos¢ wykopu H=0,65 m.

b) o srednicy zewngtrznej 160 mm:
- szerokos¢ dna wykopu Wmin wynosi min 0,8 m,

- min. glebokos¢ wykopu H=0,70 m.

Minimalna wielkos$¢ przykrycia elementéw i rurociagdw preizolowanych, w ktorych

wartos¢ naprezen osiowych nie przekracza 190 MPa, wynosi 0,4 m. W przypadku
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przekraczania rurociggami preizolowanymi nawierzchni utwardzonych wartos¢ ta stanowi
zaglebienie wierzchu ostony rurociggu w stosunku do spodu podbudowy nawierzchni

utwardzonej. Zaleca si¢ montaz rurociaggéw preizolowanych z przykryciem co najmniej 1.0 m.

Ta$ma ostrzegawcza Poziom terenu

Rura preizolowana

\

min. 0,4 m

min 0,1 m
\

|

\

H

min 0,1 m

min0,2m min 0,15 m

w

Schemat 1 — przekrdj wykopu.

W przypadku braku mozliwosci utrzymania glebokosci montazowej, gdzie
przykrycie mierzone od wierzchu rury oslonowej bedzie mniejsze niz 0,8 m w miejscach
o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonych dla ruchu samochodéw przewody
cieplownicze zabezpieczy¢ zelbetowymi plytami odcigzajagcymi o wymiarach
300/100/15 cm umiejscowionymi 0,15 m nad wierzchem rury.

W miejscach polgczen spawanych nalezy wykonaé stanowiska (tzw. niecki
spawalnicze):

- min. dhugos$é: 1,5 m,

- minimalna odleglo$¢ pomigdzy rurg przewodowg a dnem wykopu 0,4 m,

- minimalna odleglo$¢ pomiedzy Sciankg rury przewodowej a $cianka wykopu 0,5 m.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic.
Spos6b wykonywania wykopow mechaniczny i reczny.

Wykonawstwo  rob6t  ziemnych  powinno  byé  prowadzone  zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przed zasypaniem rurociagi zgtosi¢ do uprawnionego biura geodezji celem wykonania
inwentaryzacji powykonawczej przewodu podziemnego.

Loze piaskowe, przestrzen wokét rurociggéw preizolowanych o grubosci warstwy
minimum 0,1 m nalezy wypeié piaskiem niespoistym, o granulacji $redniej do grubej, o

parametrach, ziarna o okragtej krawedzi i od 0 do 4 mm. Niedopuszczalne jest stosowanie
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materiatdw o zmiennych wilasciwosciach. Strefe toza piaskowego zaleca si¢ zabezpieczy¢
geowtokning.

Do zasypywania wykopow w strefach zamknietych przez tarcie mozna stosowaé
material rodzimy pod warunkiem, ze ma piaszczysty charakter i nie zawiera wiecej niz 2%

substancji organicznych.

1.10 Montaz przewoddéw

Polgczenia rur, ksztatltek i armatury odcinajgcej nalezy wykonaé metoda spawania
elektrycznego elektrodami otulonymi zgodnie z instrukcja producenta rur i ksztattek.

Weinke do istniejacej sieci cieptowniczej] DN 100/200 nalezy wykona¢ jako odejscie
boczne poprzez montaz kompletu stalowych preizolowanych: tréjnikéw DN 100/80.
Dopuszcza si¢ wykonanie odgal¢zienia z odejsciem skierowanym ,,do géry™ lub ,,do dotu™.

Za tréjnikami zainstalowaé armature odcinajgcg 2 x zawor odcinajacy z pojedynczym
odpowietrzeniem DN 80/160. Zawory i odpowietrzniki umiesci¢ we wspdlnej studzience
z tworzywa sztucznego skladajacej sie z:

- wlaz zeliwny D400, 40 ton z wentylacja,

- adapter teleskopowy DN 600 pod wiaz zeliwny,

- betonowy pierscien odcigzajacy,

- elastomerowa uszczelka do adaptera DN 600,

- rura trzonowa karbowana jednoscienna,

- betonowy pierscien odcigzajacy pod rure karbowang jednoscienng umieszczony nad
min. 0,2 m nad preizolowanymi tréjnikami. Armature w czesci pionowe] nalezy oblozy¢ po
obwodzie jedng warstwa poduszek kompensacyjnych 40 mm na calej wysokosci. Na
pionowych odcinkach armatury odcinajacej zainstalowaé kaptury ochronne.

Dopuszcza sie zastosowanie preizolowanej armatury odcinajgcej bez odpowietrzenia
pod warunkiem uzyskania moZzliwosci odpowietrzenia nowobudowanego odcinka sieci
w najbliiszym wezle cieplowniczym.

Sie¢ cieptowniczg DN 65 na zakonczeniu zaslepi¢ przy uzyciu dennic stalowych DN
65, zaizolowa¢ mufami koncowymi DN 140 i pozostawi¢ do pdzniejszej rozbudowy.

W obszarze przejscia pod droga powiatowg 4633N zastosowa¢é pelne odcinki (12
mb) rur DN 65/140 bez polaczen spawanych w obrebie jezdni o nawierzchni asfaltowej.

Na skrzyzowaniach z kablami elektroenergetycznymi niskiego i Sredniego napig¢cia

nalezy zastosowac pelne odcinki rur bez polaczen spawanych.
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Przejscie poprzeczne siecig cieptownicza pod korpusem drogi powiatowej nr 4633N
nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurach ostonowych zgodnie z Decyzjg 56/2022 — pismo
PZD.4002.56.2022.CI z dnia 25.04.2022r.

Rury i elementy preizolowane nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
o grubosci warstwy min. 0,1 m ze spadkiem zgodnie z profilem podluznym sieci
w kierunku umozliwiajagcym odwodnienie sieci. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
uktadanie rurociggéw bez spadkéw pod warunkiem mozliwosci odwodnienia. Odchytki osi
rurociggdw nie powinny przekracza¢ +/- 30 mm. Dwa rurociagi sieci (zasilajacy i powrotny)
nalezy uktada¢ w wykopie w odstepie min. 0,2 m wzgledem siebie. Przy temperaturze otoczenia
ponizej 0 °C ze wzgledu na podwyzszong sztywno$é nie dopuszcza sie ciecia na placu budowy
odcinkéw rur preizolowanych w ostonie z tworzywa sztucznego. Przykrycie gruntem od
wierzchu rury ostonowej ze wzgledu na uksztalttowanie terenu jest zmienne wg rysunku Profil

podhuzny.
' Maksymalne odchylenie katowe od osi tgczonych odcinkéw rur stalowych nie powinno
by¢ wieksze niz 2° od DN 65 do DN 100 przy naprezeniu osiowym 6max=190 MPa. Niewielkie
zmiany kierunkéw mozna wykonaé poprzez zastosowanie tzw. giecia elastycznego zamiast
ukosowania na spoinach spawanych.
Minimalny dopuszczalny promien giecia dla rur stalowych wg n/w tabeli.

Wartos¢ kata ukosowania rur nie powinna by¢ wieksza niz 3°.

D [mm] Min. dopuszczalny | Katdlarury>12m | Katdlarury >16 m
promien gigcia
[mm] [m] ['] [°]
76,1 38,1 18 24
88.9 44.5 15 21
1143 57,2 12 16

Tabela. Minimalny promien gigcia rur stalowych i odpowiadajacy im promien gigcia.

Przed zasypaniem przewodéw wykonaé probe szczelnosci.

Dopuszcza si¢ stosowanie systemowych zlacz sieciowanych radiacyjnie
termokurczliwych , zaleca si¢ stosowanie muf zgrzewanych elektrooporowo.

Nad rurociagiem zasilajacym i powrotnym sieci cieplowniczej w odleglosci ~ 0,2 m

ulozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze fioletowym z napisem UWAGA CIEPLOCIAG.
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1.11 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

W przypadku skrzyzowania przewodoéw cieptowniczych z infrastrukturg podziemng
nalezy zachowa¢ minimalne normatywne pionowe odleglosci pomigdzy rurociggami
preizolowanymi a innym uzbrojeniem (lub rurg ochronng innego uzbrojenia).

Skrzyzowanie przewodoéw wodociggowych lub kanatéw kanalizacji sanitarnej
i deszczowej z rurociggami cieplowniczymi min. pionowa odlegtosé 0,1 m (do uzgodnienia z
gestorem sieci) mierzac od powierzchni zewngtrznej rury preizolowanej do rury ochronnej
wodociggu. Rurociagi wodociggowe pod przewodami cieptowniczymi nalezy prowadzié
w rurze ochronnej wyprowadzonej na odleglosé¢ 1 m poza zewnetrzny obrys cieptociggu.

Rurociagi cieplne na skrzyzowaniu z kablami elektroenergetycznymi, gdzie Un < 30
kV nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najmniejszej dopuszczalnej odlegtosci pionowej 25 cm +
DN rury ostonowej przewodu cieplowniczego i poziomej przy zblizeniu wynoszgcej nie mniej
niz 25 cm + DN rury ostonowej przewodu cieptowniczego.

Skrzyzowanie cieplociagu z siecig telekomunikacyjng min. 0,5 m z mozliwo$cig zmiany
przy zastosowaniu zabezpieczenia specjalnego (rura zblizeniowa) lub szczegdlnego (rura
przepustowa lub tawa betonowa) za zgoda gestora.

Przy zblizeniach gazociggéw do elementdéw uzbrojenia terenu odleglo$¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna

wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.
1.12  Préba szczelnosci i kontrola jakosci spoin

Rurociagi nalezy podda¢ probie cisnieniowej i szczelnosci wg PN-EN 13941-
1:2022+A1. Probe nalezy przeprowadzi¢ przed natozeniem izolacji. Przed rozpoczeciem proby
szczelnosci dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggu i zgodnosci wykonania z dokumentacja.

W trakcie proby szczelnosci odcinka cieptociggu nalezy wzrokowo obserwowaé
1 ocenié szczelnos$¢: wykonanych spoin i elementéw systemu.

Szczelnos$¢ spoin nalezy skontrolowaé za pomocg jednej z ponizszych metod:

- proba szczelnosci z wykorzystaniem powietrza o nadcisnieniu 0,2 bar lub podcisnieniu 0,65
bar, szczelnos¢ spoin nalezy sprawdza¢ przy uzyciu odpowiedniej cieczy kontrolne;j,
- préba szczelnosci z wykorzystaniem wody pod cisnieniem réwnym 1,3 krotnosci cisnienia

obliczeniowego z jednoczesng kontrolg szczelnosci spoin,
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- 100 % badanie nieniszczgce stalowej rury przewodowej, jezeli spoiny na placu budowy
wykonywane byly przez przynajmniej dwa przejscia i jezeli polozenie poczatkowe i polozenie
koncowe tych dwoch przejs¢ sg przesunigte wzgledem siebie.

Prébe szczelnosci z wykorzystaniem wody mozna uwaza¢ za probe wytrzymatosciowa,
jezeli przez Gestora sieci wymagane jest przeprowadzenie proby cisnieniowej. Wielkosé
cisnienia 1,5 x ci$nienia obliczeniowego. Po wykonanej prébie szczelnosci, probe cisnieniowa
mozna przeprowadzi¢ po umieszczeniu rurociggu w gruncie.

Préba szczelnosci jest badaniem obowigzkowym natomiast probg ci$nieniowg mozna
przeprowadzi¢ opcjonalnie i moze by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Gestora sieci
cieptowniczej.

Czas trwania proby szczelnosci powinien by¢ dostatecznie dlugi, tak aby woda mogla
wyplynaé przez miejsca, w ktérych wystepujg wady.

Proby nalezy przeprowadza¢ dla jak najdluzszych odcinkéw rurociggu, na ktérym
zakonczono wszystkie prace.

Po zakonczeniu proby szczelnosci i/lub proby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokét.

Dodatkowo oprocz proby szczelnosci i/ lub proby ci$nieniowej nalezy wykona¢ badania
nieniszczace: wizualne wg PN-EN 970:1999 obejmuja 100% spoin, radiograficzne wg PN-EN
1435:2001 lub ultradzwigkowe PN-EN 1714:2002 ktére obejmujg 25% wszystkich spoin
wykonanych przez jednego spawacza.

Dopuszcza si¢ pominigcie wodnej proby szczelnosci w przypadku gdy 100 % ztacz

poddano nieniszczacej kontroli radiograficznej lub ultradzwickowe;.

Mufy termokurczliwe przed wypeklieniem piankag PUR nalezy poddaé prébie
szczelnosci przy pomocy powietrza wttaczanego do wewnatrz pod cisnieniem 0,2 bara i wody
mydlanej rozpylanej na mufe przez min 2 min. W tym czasie nalezy obserwowaé, czy na
koncach nasuwki i na polgczeniu nie pojawig si¢ banki mydlane. Ich brak jest oznaka
prawidlowego montazu — mozna przystgpi¢ do zalewania mufy piankg izolacyjna.
W przypadku pojawienia si¢ baniek nalezy uzna¢ wynik za negatywny i postgpowaé wg

wskazowek producenta muf.
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1.13  Zasypywanie wykopow i zageszczanie gruntéw

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszyé i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostalych po montazu przewodéw. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie moze
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

Rurociagi nalezy zasypywac warstwami i zageszcza¢ warstwami:

- co < 15 cm przy zageszczaniu recznym,

- co <30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Poziom terenu

STREFA NAWIERZCHNIOWA

STREFA WYPELNIENIA - ZAGESZCZENIA

STREFA RUROCIAGU - TARCIA

Rury preizolowane

N oA N

WARSTWA WYPOZIOMOWANA

min 0,1 m

Schemat — strefy zasypywania rurociggow.

W strefie tarcia zasypke powinny stanowié piasek i zwir:

- wielkos¢ ziaren: < 16 mm, w tym maksymalnie 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,
- ksztalt ziaren bez ostrych krawedzi.

Przestrzen woko! rurociggéow, w tzw. strefie tarcia, nalezy wypehié zasypkg na
wysokos$¢ co najmniej 0,1 m nad rurociagi. Zageszczanie rurociggéw wykonywaé recznie
warstwami, tak aby zapewni¢ ich podparcie wokot obwodu i na calej dtugosci. Zageszczarki
mechaniczne mozna stosowac przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczenia po wykonaniu strefy
tarcia.

Po wykonaniu zasypki o grubosci warstwy min. 0,1 m nad wierzchem przewodow
nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w miejscach o nawierzchni z kostki brukowej Is= 0,98
wg Proctora.

Stref¢ nawierzchniowa wzdluz trasy sieci nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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1.14 Wykaz materialow

Lp. Material Ilosé j.m.
1 | Tréjnik DN 100/200//80/160 preizolowany stalowy ) -
systemem alarmowym )

2 | Ztacza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie DN 200 4 kpl.
3 | Ziacza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie DN 160 88 kpl.
4 | Armatura odcinajgca preizolowana DN 80/160 z jednym 5 -
odpowietrzeniem '

5 | Obudowa - studzienka rewizyjna armatury odcinajgcej 1 Kol
DN 600 + wiaz zeliwny 40 ton, D 400 P

6 | Rura DN 80/160 preizolowana stalowa
4482 m
z systemem alarmowym

7 | Kolano DN 80/160 stalowe preizolowane 2 ot
kat 90° 0 dlugosci ramion 1m x Im '

8 | Kolano DN 80/160 stalowe preizolowane 8 o
kat 90° 0 dlugosci ramion 1,0 mx 1,5 m =

9 | Zwgzka DN80/160//65/140 stalowa preizolowana z 5 -
systemem alarmowym, L=1 m ]

10 | Tréjnik DN 80/160//40/110 stalowy preizolowany 5 .
prostopadty kat 45° z systemem alarmowym, L=1,2 m e

11 | Tréjnik DN 80/160//32/110 stalowy preizolowany 5 ot
prostopadty kat 45° z systemem alarmowym, L=1,2 m e

12 | Rura DN 65/140 preizolowana stalowa 236 m

z systemem alarmowym

13 | Kolano DN 65/140 stalowe preizolowane 12 -
kat 90° 0 dlugosci ramion 1m x Im '

14 | Kolano DN 65/140 stalowe preizolowane 5 A
kat 90° o dtugos$ci ramion 1,5 m x Im Sz

15 | Zlacza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie DN 140 44 Szt.
16 | Trojnik DN 65/140//25/90 stalowy preizolowany 5 "
prostopadty kat 45° z systemem alarmowym, L=1,2 m SE

17 | Dennica stalowa DN 65 + mufa koncowa 2 szt.
18 | Rury ochronne stalowe DN 200 18 m
19 | Plozy Slizgowe 14 kpl.
20 | Manszeta N125/200 4 kpl.
21 | Zakonczenie izolacji i rurociggu 2 szt.
22 | Poduszki kompensacyjne 1szt.=2x1x0,04 m 29 Szt.
23 | Podtrzymki drutu 50 szt/szt 33 szt.
24 | Samoprzylepna tasma krepowa 50 m/szt. 1 szt.
25 | Lacznik zaciskowy Cu drutu 280 Szt.
26 | Lut (0,5 kg) 1 szt.
27 | Szafka IP 65 + terminal ze zlagczem pomiarowym 1 kpl.
28 | Kabel 5 x 1,5 mm?2 12 m
29 | Tasma ostrzegawcza 792 m




1.15 Pozostale warunki

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie. Prace w rejonie punktéw osnowy III klasy prowadzi¢ pod nadzorem

geodezyjnym.
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SCHEMAT PRZESCIA POD DROGA
SIEC CIEPLOWNICZA W RURZE OCHRONNEJ
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Tytut rysunku

SCHEMAT PRZEJSCIA POD DROGA
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Projektant

mgr inz. Michai Ciukszo

Uprawnienia budowlane do arojaktowania i kierowania

robatami budowianymi bez ograniczed w szeciinedd
instalacyjne; w 2akresie sieci, instalacji | urzadzef cispinych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci
cieplownicze;j

Adres obiektu budowlanego: obrgb Pisz 2, gmina Pisz

Kategoria obiektu budowlanego: kat. XXVI — sie¢ cieptownicza

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych: 190/10, 190/11, 188/13, 142/11, 187/15, 186,
547/1, 546/8, 546/5.

Nazwa inwestora oraz jego adres: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
UL Jagodna 1C
12-200 Pisz

My nizej podpisani

JjesteSmy czlonkami izby budowlanej (zaswiadczenie izby waine na dzieni sporzgdzenia
— w zalgczeniu), po zapoznaniu sig 7 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity) oswiadczamy, e niniejszy
projekt budowlany, w tym projekt architektoniczno-budowlany sporzqdzony zostal zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
nadaje si¢ do realizacji.

Peliona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos$¢, numer Data opracowania/
projektowa /zakres posiadanych uprawnien Podpis i pieczeé
opracowania budowlanych
PROJEKTANT/ mgr inz. Michal Ciukszo czerwiec 2022 1.
BRANZA SANITARNA, Uprawnienia budowlane do projektowania
KOMPLETNA i kicrowania robotami budowlanymi bez g
DOKUMENTACJA ograniczeh w  specjalnoSci  instalacyjnej t i kierowanis
PROJEKTOWA w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, é 3

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych. WAM/0031/PWOS/14

SPRAWDZAJACY/ mgr inz. Marta Skarzynska-Stanczyk
BRANZA SANITARNA Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci sanitarnych obejmujacych sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia
terenu oraz instalacje sanitarne obejmujace
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i cieplne.
SUW -31/91
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\
HYDRO

INSTAL

Hydroproinstal Michat Ciukszo
Jaskowo 63F,

12-200 Pisz

tel. 695 939 614
e-mail: hydroproinstal@vp.pl
www.hydroproinstal.pl
NIP 8491495959

3. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:

Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci
cieplowniczej

obreb Pisz 2, gmina Pisz
kat. XXVI — sie¢ cieptownicza

281603_4.0002.190/10, 281603_4.0002.190/11,
281603_4.0002.188/13, 281603_4.0002.142/11,

Nazwa inwestora oraz jego adres:

281603_4.0002.187/15, 281603 _4.0002.186,
281603_4.0002.547/1, 281603 _4.0002.546/8,
281603_4.0002.546/5.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Ul Jagodna 1C

12-200 Pisz

Pelniona funkcja

Imie¢ i nazwisko, specjalno$é, numer

Data opracowania/

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci sanitarnych obejmujacych sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia
terenu oraz instalacje sanitarne obejmujace
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i cieplne.
SUW -31/91

rojektowa /zakres osiadanych uprawnien Podpis i piec
proj p y P piIsip
opracowania budowlanych

PROJEKTANT/ mgr inz. Michal Ciukszo czerwiec 2022 1.

BRANZA SANITARNA, Uprawnienia budowlane do projektowania I Chidki

KOMPLETNA i kierowania robotami budowlanymi bez - ar Ll 20.

DOKUMENTACJA ograniczeh = specjalnosci instalacyjnej Ui’::'""j’"‘: dbudowl owaitia i kne@wwla

PROJEKTOWA w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, | ™ ml:q"‘,'“e.:”’ b .f.‘"‘ " ;“,‘f"':""d
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych wemw;ctj’ y (o ,;C;‘;Y i;‘sz::ﬂm;’m
i kanalizacyjnych. WAM/0031/PWOS/14 Nr ewidengginy WAM/003 | /PWOS/14

SPRAWDZAJACY/ mgr inz. Marta Skarzyihiska-Stanczyk czerwiec 2022 r

BRANZA SANITARNA

D proj. SUW-31/91
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1.1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych obiektéow.

Zakres robo6t obejmuje budowe sieci cieplowniczej z preizolowanych rur stalowych.

Przewiduje si¢ nast¢pujgca kolejnos¢ realizacji robét:

a) zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym i przepisami BHP,

b) przygotowanie placu budowy,

¢) geodezyjne wytyczenie trasy projektowanej sieci,

d) okreslenie polozenia rur, kabli, przewodéw i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé
si¢ w zasiegu prowadzonych robdt (kable telekomunikacyjne, kable elektro - energetyczne,
kanalizacja sanitarna, wodociag, kanalizacja tloczna, gaz) — reczne wykonanie odkrywek,

e) wykonanie wykopow,

f) roboty montazowe odcinkéw sieci cieptowniczej w tym montaz rur stalowych ochronnych,

g) montaz armatury odcinajacej,

j) proba szczelnosci rur i muf, jakosci polgczen spawanych i wykonania izolacji potgczen,

k) odbiory robét montazowych,

1) pierwsze uruchomienie sieci,

1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

m) zasypka i zaggszczenie wykopow, uporzadkowanie terenu.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepuja obiekty liniowe: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ gazowa, drogi i inne ciagi komunikacyjne. W czgséci projektowana sie¢ cieptownicza

przebiega przez osiedle budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

13. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze inwestycji wystepuja podziemne urzadzenia, kable telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne eN i eS - SREDNIEGO NAPIECIA, sie¢ gazowa, skrzyzowanie
z czynng droga powiatows, skrzyzowanie z drogami dojazdowymi oraz pozostala sie¢

infrastruktury podziemnej: kanalizacja sanitarna, wodocigg, kanalizacja deszczowa.




14. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.
Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robét budowlanych, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie mogg by¢:
a) wykonywanie wykopow i nasypow,
b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, wozkéw widlowych,
¢) roboty wykonywane w poblizu podziemnych i napowietrznych przewodéw linii
energetycznych,
d) roboty przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych,
e) roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,
f) roboty prowadzone pod ruchem,
g) prace prowadzone przy uzyciu cigzkiego sprzetu i niebezpiecznych urzadzen,
i) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,
h) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu),

i) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu.

Zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych:

a) zasypanie ziemig w wykopie — w trakcie wykonywania wykopow,

b) przygniecenia przez elementy preizolowane stalowe ksztaltki i rury, betonowe,
polimerobetonowe rury i inne o znacznej wadze,

¢) wpadnigcie do wykopu (w trakcie i po wykonaniu wykopu),

d) upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci),

) zetknigcie z ostrymi, wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw
(skaleczenia, zacigcia, sthuczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen),

f) uderzenie przez czgsci ruchome i wirujgce maszyn i urzadzen,

g) srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajgce samochody),

h) porazenia pragdem elektrycznym (przy spawaniu, zgrzewaniu elektrooporowym
i doczotowym rur, uzywaniu uszkodzonych elektronarzedzi oraz uszkodzeniu
podziemnych przewod6w elektroenergetycznych),

i) oparzenia termiczne (przy montazu rur metodg zgrzewania doczotowego

i elektrooporowego, inne gorgce czesci maszyn i urzadzen),




j) nadmierny hatlas (przy zageszczaniu gruntu — obstuga zageszczarek i stop
wibracyjnych),

k) drgania i wibracje (przy zageszczaniu gruntu - obstuga zageszczarek i stop
wibracyjnych),

1) prace w wymuszonej pozycji (przy montazu rur i ksztaltek i ztgczek
hydraulicznych, zgrzewaniu doczotowym i elektrooporowym),

m) prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

n) pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych),

0) promieniowanie podczerwone i nadfioletowe (W czasie wykonywania prac
spawalniczych przy montazu stalowej rury ostonowe;j),

p) wdychanie substancji szkodliwych (w czasie realizacji rob6t izolacyjnych),

r) wybuch gazu (w czasie wykonywania prac spawalniczych)

s) zachlapanie oczu (w czasie betonowania, murowania, naktadania powlok
izolacyjnych),

t) zaproszenie oczu (W czasie ciecia drewna).

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca ma obowigzek ustalenia prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
bezposrednio kierownik robét, mistrz budowlany, brygadzista odpowiednio do zakresu
obowigzkow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania oraz przeszkolenia
pracownikéw w zakresie wykonywanych robot.

Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ stosowne uprawnienia i szkolenia
dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku: do pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, wedtug rodzaju wykonywanych prac.

Ponadto pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w sprzet, ochrony
indywidualnej i zbiorowej oraz odziez ochronng zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Nalezy
zobowigza¢ pracownikéw do ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy powinni posiada¢ obowigzkowe szkolenia:




- szkolenie wstepne,

- szkolenie stanowiskowe,

- szkolenie podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z informacjg na tablicy ogloszeti. Plan BIOZ nalezy sporzadzié
zgodnie z prawem wedhug obowigzujgcego rozporzadzenia ,,Prawo budowlane” tekst jednolity.

1.6.  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybks ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podstawa uniknigcia zagrozen jest whasciwy instruktaz pracownikéw, organizacja placu
budowy i zachowana kolejnos¢ wykonywania robét.

Wymaga si¢ prowadzenia prac na skrzyzowaniu z infrastrukturg podziemna:
kablami elektroenergetycznymi eN i S, siecia gazowa pod nadzorem os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci oraz
nadzorem ze strony Gestora danej sieci.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas robét zwiazanych
z budowg sieci cieplowniczej musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje si¢ odstepstwa od tych przepiséw, ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych
wymagan nie objetych przepisami. Przede wszystkim nalezy zastosowaé si¢ do nastepujacych
zasad:

a) pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowaé $rodki ochrony indywidualnej

(odziez ochronna, kaski, okulary ochronne),

b) wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy,

¢) przedstawi¢ dokumentacje techniczno-rozruchowa (DTR) i inne dokumenty konieczne

do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen,

d) okresli¢ i wskaza¢ czynniki mogace spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia,

e) rozmiesci¢ urzadzenia p.poz., sprzgt ratunkowy i pierwszej pomocy,

f) w przypadku prowadzenia robét ziemnych zaréwno sposobem mechanicznym jak

1 recznym nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, wokét wykopu ustawié porecze
i oznakowania, wykopy prowadzi¢ z bezpiecznym odpowiednim nachyleniem skarp
lub w obudowie odpowiedniej klasy wytrzymalosci,




g) prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice ,,UWAGA
GLEBOKIE WYKOPY™.
h) przedstawi¢ rozwigzania uktadéw komunikacyjnych, tymczasowych drég dojazdowych,
transportu materiatéw na potrzeby budowy,
i) teren budowy ogrodzi¢ a w razie potrzeby w porze nocnej oswietli¢,

j) usytuowa¢ punkt tymczasowych pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Rys. strefa niebezpieczna od napowietrznych linii elektroenergetycznych

a — minimalna odleglosé:
3 m — dla linii niskiego napiecia do 1 kV,
5 m — dla linii wysokiego napigcia od 1 kV do 15 kV,
10 m — dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV,
15 m — dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV,
30 m — dla linii wysokiego napiecia powyzej 110 kV.




1.7. Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47,
poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.
z2003r. Nr 178, poz. 1745),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 r., Nr 24, poz. 141 tekst
jednolity).
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4. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
I INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci
cieplowniczej

Adres obiektu budowlanego: obreb Pisz 2, gmina Pisz

Kategoria obiektu budowlanego: kat. XXVI — sie¢ cieplownicza

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Pisz — miasto

Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: 281603 4.0002 Pisz

Numery dzialek ewidencyjnych: 190/10, 190/11, 188/13, 142/11, 187/15, 186,
547/1, 546/8, 546/5

Imi¢ i nazwisko inwestora oraz adres:  Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Ul Jagodna 1C
12-200 Pisz
Pelmiona funkcja Imi¢ i nazwisko, specjalno$é, numer Data opracowania/
projektowa /zakres posiadanych uprawnien Podpis i pieczeé
opracowania budowlanych
PROJEKTANT/ mgr inz. Michal Ciukszo czerwiec 2022 r.
BRANZA SANITARNA, Uprawnienia budowlane do projektowania
KOMPLETNA i kierowania robotami budowlanymi bez
DOKUMENTACJA ograniczen W  specjalno$ci  instalacyjnej
PROJEKTOWA w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, |
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. WAM/0031/PWQOS/14
SPRAWDZAJACY/ mgr inz. Marta Skarzynska-Staficzyk
BRANZA SANITARNA Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci sanitarnych obejmujacych sieci rviska-Stanczvk
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia bez og <
terenu oraz instalacje sanitarne obejmujace ko
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne.
SUW -31/91




Spis zalacznikow

1. Wytyczne do projektowania pismo PEC Sp. z 0.0. w Piszu zdnia 21.04.2022r.......... 2

2. Zezwolenie Dyrektora Powiatowego Zarzadu Dréog w Piszu na lokalizacje
projektowanej sieci cieptowniczej w pasie drogi powiatowej Decyzja 56/2022, pismo
znak PZD.4002.56.2022.CI z dnia 25.04.2022.......ccueeeereereeeerereeeereeeeeteeee e e erevenens 4

3. Uzgodnienie Zarzadu Spoétdzielni Mieszkaniowej w Piszu przebiegu sieci cieplnej na
dzialkach o nr geod. 190/10 i 190/11 pismo znak L.dz. 345/2022 z dnia 27.04.2022 r.
oraz zgoda na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane — o$wiadczenie z dnia

PBOLITUVLE. .. o oecriaiismmwie s pmumasns swymms s sxmsmbuns's s s ysmanemsne - mpAmssn e xRRAS R SsRSS 754 7

4. Uzgodnienie Burmistrza Pisza oraz zgoda na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane, pismo znak ZPN.6853.1.2022 z dnia 02.03.2022 r, pismo zmieniajgce znak
ZPN.6853.8.2022 z dnia 27.04.2022 r. oraz pismo zmieniajace znak ZPN.6853.9.2022
A A BRI B e o i i G st Syitn ssimam s axamsa s o v g skt 4o 10

5. Protokét Nr G.6630.67.2022 z dnia 26.05.2022 z narady koordynacyjne;j................14
6. Uzgodnienie skrzyzowan sieci cieplowniczej z siecig elektroenergetyczng PGE
Dystrybucia z dnig 0206202 1. ......oiiiomiivesiiininmnvsesnssminivos srevavesasssrrssssnasens 18

7. Decyzja Burmistrza Pisza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

8. Opinia geotechniczna z badania podtoza gruntowego z maja 2022 r. ...................




]

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK!
CIEPLNEJ Sp. z o.0.

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c

NIP 848-000-01-34 REGON 790178335
tel. 87 423 28 79, fax 87 423 38 67

= e-mail: sekretarial@pecpisz.pl

Z www.pecpisz.pl

S—

heonosesisanitianse i o

Pisz, dnia: 21.04.2022r.

HYDROPROINSTAL Michat Ciukszo
Jaskowo 63F

12-200 Pisz

Wytyczne do projektowania

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Piszu, okresla wytyczne do zaprojektowania
sieci cieptowniczej i przylgczy bedgcych przedmiotem Umowy nr 01/2022 z dnia 09.02.2022 na
realizacje zadania pod nazwg: ,Projekt wysokoparametrowej osiediowej sieci cieptowniczej wraz z
przytqgczami do budynkow zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Waglickiej 1 w Piszu”.
Jednoczesnie informuje, iz tracg waznos¢ wytyczne do projektowania dotyczace powyzszego zadania
okreslone w dniu 21.02.2022r.

1. Zaprojektowa wysokoparametrowg sie¢ cieptowniczg od miejsca jej wigczenia w istniejaca
siec ciepfowniczg DN100 zlokalizowang miedzy budynkami Mickiewicza 6 i Mickiewicza 14 do
miejsca zlokalizowanego w okolicy budynku Waglicka 1.

2. W obliczeniach hydraulicznych nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie na moc cieplng budynkow:

a) ul. Waglicka 1 - istniejgcy budynek o zapotrzebowaniu na moc cieping 48,35 kw

b) ul. Dworcowa 19 - istniejgcy budynek o zapotrzebowaniu na moc cieplng 45 kW

¢) dz. nr geod 142/15 i 142/16 — planowany do wybudowania budynek wielorodzinny o
zapotrzebowaniu na moc cieplng ok. 150 kW

d) 142/11 - planowany do wybudowania budynek wielorodzinny o zapotrzebowaniu na moc
cieplng ok. 150 kW

3. Na trasie przebiegu sieci cieptowniczej zaprojektowaé przejécie pod drogg powiatowg nr
4633N (ul. Mickiewicza). Projektowang w kierunku Waglickiej 1 sie¢ wysokoparametrowg
zakoniczyc tréjnikami zlokalizowanymi w poblizu budynku Waglicka 1. Koniecznos$¢ wstawienia
trojnikdw wynika z dalszej perspektywy rozbudowy sieci cieptowniczej i pézniejszego
przytgczenia projektowanego budynku wielorodzinnego, ktérego budowa jest planowana na
dziatkach nr 142/15i 142/16.

4. Od trojnikéw do budynku Waglicka 1 zaprojektowaé wysokoparametrowe przytgcze
- cieptownicze.

Sad Rejonowy w Olsztyme Vill Wyozial Gospodarczy Krajoweon Rejestru Sadowego, i KRS 0900021762
VWysokoi< Kapilaly Zakistiowego: 21 252 830000 2t
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5. Na wysokosci budynku Dworcowa 19A zaprojektowaé wysokoparametrowe przyigcze
cieptownicze do budynku Dworcowa 19 i wigczy¢ je w projektowang siec ciepfownicza.

6. Na trasie przebiegu sieci ciepfowniczej na wysokosci dziatki o nr geod. 142/11 zaprojektowac
trojniki oraz wysokoparametrowe przytgcze cieptownicze wchodzace na dziatke 142/11,
zakonczone deklowaniem preizolowanym.

7. W miejscu wigczenia projektowanej sieci cieptowniczej w istniejgcg siec cieptowniczg DN100
zaprojektowal preizolowane zawory odcinajgce zakoriczone skrzynkami ulicznymi z
zamknieciem tak aby w razie potrzeby byta mozliwos¢ odciecia nowo projektowanego odcinka
sieci i przyfaczy.

8. Parametry wysokoparametrowej sieci cieptownicze;j:

a) zima: temp. max. zasilanie/powrdt — 105/50,
b) lato: temp. max. zasilanie/powrdt — 75/45,
c) min. ci$nienie dyspozycyjne — 100 kPa.

9. Przyktadowe parametry pracy sieci odczytane w pobliskim wezle przy ul. Mickiewicza 39:

Data: 10.01.2019r. godz. 20.00
Temp. zewnetrzna — - 17,34°C
Temp. zasilania — 106,24 °C
Temp. powrotu — 55,19°C
Cisnienie zasilania— 0,7 MPa
Cisnienie powrotu — 0,57 MPa

Sporzadzit:
SpecjaligiaEnergetyk
tuk winski

ek Jerzy Leniec

Sad Reonowy w Olsztyrie Vill Wyozial Gospodarczy Krsjoweon Rejestru Sadowego, nr KRS J000021769
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PZD.4002.56.2022.CI Pisz, 25.04.2022 r.

DECYZJA 56/2022
Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2021 r., poz. 1376
z pbz. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz.
735 z p6z. zm.), uchwaty Nr 26/111/2014 Zarzadu Powiatu w Piszu z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie upowaznienia
Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Piszu do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej Spétka z o. 0. ul. Jagodna 1C w imieniu ktérego dziala
Petnomocnik Micha Ciukszo Hydroproinstal Jaskowo 63F, 12-200 Pisz z dnia 21.03.2022 r. /data wplywu 24.03.2022 r./

zezwala sie

na zlokalizowanie projektowanej sieci cieptowniczej na czeéci dziatki nr 186 ul. Adama Mickiewicza w Piszu w ciagu pasa

drogowego, drogi powiatowej nr 4633N obreb Pisz, gmina Pisz

1.Zgodnie z zatgcznikiem graficznym stanowigcym integraing czgs$¢ niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wazna jest tylko z ostemplowanym i podpisanym zatgcznikiem.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt przefozenia ponosi wiasciciel urzadzenia.

3. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym, zwiazanych z likwidacja kolizji
projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym.

4. Niniejsza zgoda jest réwnowazna z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla wiw dziaki.

5. Powiatowy Zarzad Drog w Piszu nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentuaine uszkodzenia istniejgcych urzadzer i obiektow
infrastruktury technicznej podczas robét zwigzanych z lokalizacjg sieci cieptowniczej.

6. Po wykonaniu robét doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

7. Decyzja niniejsza wazna jest przez okres 36 miesigcy i traci swa waznoé¢ w przypadku niedotrzymania warunkow.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz jest ona zgodna z wnioskiem strony.

Zgodnie z art.40 ust.1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia
robot zwigzanych z tym umieszczeniem, moze nastapi¢ wytgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi wydanym w  drodze
decyzji.

W zwigzku z powyzszym, przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w obiektu, inwestor zobowiagzany jest
wystapi€ do tut. Zarzgdu Droég z wnioskiem o udzielenie zezwolenia:

1) na prowadzenie robét w pasie drogowym;

2) na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym;

3) nalezy opracowa¢ projekt czasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot.

Powyzsze wnioski nalezy ziozy¢ przed uplywem 36 miesigcy od dnia wydania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie
za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od daty doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, kt6éry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podiega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu

Otrzymuja:
1. Michat Ciukszo
Hydroproinstal
Jaskowo 63F, 12-200 Pisz
2. Ala




SCHEMAT SKRZYZOWANIA PREIZOLOWANEJ SIECI
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SIEC CIEPLOWNICZA/
PROFIL PODLUZNY PRZYtACZE CIEPLOWNICZE

chodnik chodnik
i 3
rzedna terenu 117.50 m
zainstalowaé rurg osfonowg dzielong
Arot A 110 PS
zainstalowat rure osfonowq dzielong t- 11690 m —\-A 1j9
: 3xeS D —n 2 x rura ostonowa DN 200 (std,
rzedna osi kabli Sreéu'ego nopigcia 116.50 m = s kd DN 250-116.40 m_Q/mP lub PEHD)
ragdna giry rury cleplownicze] 1625 m e = 3 xcON 65/140 mm
rzgdna dna rury cieplowniczej 116.11 m =
sie¢ wodociagowa DN 150-115.8 m o

2.00 50
SKALA 1:50/250

PROFIL POPRZECZNY A-A
rzedna terenu 117.50 m

zainstalowat rure oslonowg dzielong
Arot A 110 PS

--------------------------- vd zainstalowaé rur i
11600 m D R L T : ¢ osfonowq dzielong
t- 116.90 m / Arot A 160 PS kolor .
T S | PR | o ———
rury %ﬂ;ﬁ wyprowadzi¢ na odeglost 1 m
2 x preizolowana rura ciepfownicza 4%___1 mierzqc od skrajni Scianki rury cieplowniczej
st/HDPE DN 65/140 mm e Bl
+ 2 x rura ostonowa DN 200 50
(stal, GRP lub HDPE) SKALA 1:50/50
FIDROPRONSTAL MHAL CAASZ0 Adres obiekt
{20 P 2. or guod. 186
PROEXT WISOKIPARAETRORE (SEDLOW) SE0 CEPIOMCES .00 P
ewid:Pisz — micsto
WYSIKOPARAETRORES PREZOLOWANE) SEQ! CEPLOWNICEE) Wamliake — Mozwslle
7 OROGA PORATORY IR 4633

POWIATOWY ZARZAD DROG —
w Piszu =
ul. Czerniewskiego 6

DO PROJEXTORAMIA | KEROWANA ROBOTAM BUDORLANYME 7
98 07 GAZOWYCH, WODOCIASOWYCH | KARALIZACYMNYCH /
gl 423-28- | -~
AP 840-14-11-804 REGON 790676011 WA /003 RO /14 -
PREDSERORSTEO
i
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2 x preizolowana rura cieptownicza DN 65/ 140
————+ 2 x rura ostlonowa DN 200 (stal. GRP, PEHD)

LEGENDA:

Istniejgca sie¢ wodociggowa
Istniejgca sie¢ kanalizacji
- — Istniejgcy kabel telekomunikacyjny

Istniejacy kabel elektroenergetycz

Oswiadczam, ze nie modyfikowalem
mapy do celdéw projektowych.

/ /.,A.L;A/ é “4 o

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| [indety fikator zgtoszenia pracy geodezyine; G.5642.1.240.2022
Nr ks. zam. 6867/6/2022
wojewodziwo warminsko-mazurskie
powiat piski
gmina Pisz
Obreb ewidency jny ||demyfikam.r i nazwa |281603_4.0002 Pisz
Dzztka ewidency jna nr: 18712
Skala mapy 500

||Nazwa ukiadu |prostokatnych ptaskich PL-2000/7

11| wspdtrzedny ch | ukiad wy Sokosci {-EVRF2007-NH

|| Zakres opracowznia —_———

informacija o stuzebnosci gruntowej w zakresie | _
aktualizacji mapy it
Data opracowania mapy 2022-03-03

zaséb osrodka oraz pomiaru uzupehniajacego

Ninigjsza mapa zostale sporzadzona na podstawie istniejacy ch materiziow stanowiacy ch

|{Nie wy kiucza sie istnienia w terenie inny ch nie wskazany ch na niniejszej mapie urzadzen
|| podziemny ch, kidre nie by ly zgioszone do inwentary zacji powy konawczej lub brak by fo
| {inf ormacji branzowy ch.

4

PIC ita T
. :3wis sozeie Go

nazwa wy konawcy / nr uprawnien

szkic A orientacyjny
=]

i
2 A\ UT
FirMa  |yDROPROINSTAL MICHAL CIUKSZO Adres obiektu
LASKOWO 63F
h2-200 PISZ
taki o nr geod.: 186
Nazwa ’ ; i Obreb: 281603_4 0002 Pisz
pbiektu opowsztve:
Tytut PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
< rysunku L skrzyzowanie z droga powiatowa nf 4633N
Projektant mer ire. Michal Ciukszo i B ik
Up feni dsne do projek i |
robetami budowianymi ber ograniced w m / < RYS.1 ,’
\ instalacyjne w raxresie sleci, m:hcjﬂquudm /Z |
A wentylacyinych, gazowych, wodoCiagowsch i (5 i
Nt ewidencyjny WAM/0031/PWQS/14 i
Energetyki Ciepinej Sp. 2 0.0 Data Skala 1




Spotdzielnia Mieszkgniowa

12-200 PIS
ul. 1 Maja 3A

tol. 87 423-23-40 Pisz, dnia 27.04.2022 r.

Hydroproinstal
Michal Ciukszo
Jaskowo 63F
12 - 200 Pisz

L.dz. 345/2022

Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej w Piszu decyzja z dnia 26.04.2022 r. uzgadnia
przebieg projektowanej sieci cieplnej (2 x ¢ DN 80) na dziatkach o nr geodezyjnych
nr 190/101 190/11.

Warunkiem przekazania terenu budowy bedzie zlozenie przez Wykonawce robot
zobowigzania o doprowadzeniu terenu objetego zadaniem do stanu przed rozpoczeciem robot.
Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie przez parking wykonany z betonowej kostki brukowej
na podbudowie betonowej oraz droga dojazdowa o nawierzchni czesciowo asfaltowej

1 z kostki brukowe;j.

’ SA ZARZADU :
Z-ca PREZESA' _ugh PRE}ZES/ ‘

Kierownik D

inz. Piog# Maconko mgr inz. ?ﬂ

/



Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

My nizej podpisani:

1. Henryk Zegota legitymujacy sie dowodem osobistym CAK 010900 wydanym przez
Burmistrza Pisza, urodzony 8.12.1959 r. w Piszu zamieszkaty Trzonki 17 A. 12-200 Pisz;
2. Piotr Maconko legitymujacy si¢ dowodem osobistym CBL 917366 wydanym przez
Burmistrza Pisza, urodzony 23.02.1977 r. w Piszu zamieszkatly ul. Wilenska 15. 12-200
Piszreprezentujacy Spoldzielni¢ Mieszkaniowa w Piszu, 12 - 200 Pisz ul. 1 Maja 3A jako
wiasciciela dziatek nr 190/10 1 190/11 polozonej obreb 2 Pisz przy ul. Mickiewicza.

Po zapoznaniu si¢ z projektem zagospodarowania terenu wyrazamy zgode¢ na dysponowanie
nieruchomosciami nr 190/10 i 190/11 na rzecz Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Piszu w zakresie niezbednym do budowy wysokoparametrowej osiedlowej sieci
cieplowniczej i przylaczy cieplowniczych pod warunkiem zlozenia przez Wykonawce robot
zobowiazania o doprowadzeniu terenu objetego zadaniem do stanu przed rozpoczeciem

robot.

Z-ca PREZESA ZAR?
Kierownik DzightG

Pisz, dnia 28.04.2022 1.

(miejscowos¢, data)

Spotdzielnia Mieszkaniowa
12-200 PISZ
ul. 1 Maja 3A
tel. 87 423-23-40
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FFirma HYDROPROINSTAL MICHAL CIUKSZO
LIASKOWO 63F
12-200 PISZ
jalii o nr geod.: 190/10i 180/11
y Obreb: 281603_4.0002 Pisz

| |
LEGENDA: ;
| Spotdzielnia Mieszkaniowa
12-200 PISZ Nazwa e Ooreo 2515
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Pisz, dn. 02.03.2022 r.

PEC Sp. z 0. 0. w Piszu

ul. Jagodna 1c¢

12-200 Pisz
ZPN.6853.1.2022

W zwigzku z wnioskiem z dnia 24.02.2022 r. w sprawie budowy wysokoparametrowej osiedlowe;
sieci cieptowniczej wraz z przytgczami na terenie dziatek o nr geodezyjnych: 546/8, 546/7, 547/1, 187/1
i 188/13 potozonych w obrebie Pisz 2 i wyrazenia zgody na dysponowanie w/w nieruchomosciami na
cele budowlane w celu realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia informuje, ze w/w dziatki nie sg objete
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Pisza uzgadnia przebieg trasy planowanego odcinka sieci cieptowniczej wraz

z przytgczami oraz wyraza zgode na dysponowanie na cele budowlane nieruchomoséciami oznaczonymi
numerami dziatek: 546/8, 546/7, 547/1, 187/1 i 188/13, obreb Pisz 2, w celu wykonania planowanych
robét budowlanych, przy zachowaniu nizej wymienionych warunkdéw:
planowang inwestycje wykona¢ zgodnie z projektowanym przebiegiem okreslonym na zalgczniku
graficznym do niniejszego pisma;
planowang inwestycje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami ze szczegolnym
uwzglednieniem zachowania wymaganych odlegtosci i zabezpieczen przy zblizaniu sie i skrzyzowaniu
projektowanej infrastruktury techniczne;j z istniejgcym uzbrojeniem technicznym terenu, ulicami, drogami,
budynkami, drzewami itp.;
wykonawca inwestycji, podczas jej realizacji, zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy
przed osobami postronnymi, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz. U. Nr
47, poz. 401/;
wykonawca inwestycji zobowigzany jest poinformowac¢ pisemnie wiasciciela nieruchomosci, tj. Gmine
Pisz, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem planowanych prac o terminie zajecia terenu, w_tym
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac:
po zakoniczeniu prac zwigzanych z realizacjg w/w zamierzenia, wykonawca zobowiazany jest do
doprowadzenia nawierzchni do stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych;
po zakoriczeniu realizacji w/w przedsiewziecia, uregulowany zostanie stan prawny poprzez ustanowienie
stuzebnosci przesytu.

Planowane przedsigwziecie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i po dokonaniu
wszelkich formalnosci, a szczegoinie w przepisach okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm./.

Otrzymuje:
Pan Michat Ciukszo - petnomocnik

Do Wiadomoéci:
Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Piszu

Sporzadzita: /l—d,’/’_j

Ewa Ostrowska
Tel. 87-4241216



Pisz, dn. 27.04.2022 r.

PEC Sp. z 0. 0. w Piszu

ul. Jagodna 1c

12-200 Pisz
ZPN.6853.8.2022

W zwigzku z pismem z dnia 25.04.2022 r. w sprawie budowy wysokoparametrowej osiedlowe;
sieci cieptowniczej wraz z przytgczami cieptowniczymi na terenie dziatek o nr geodezyjnych: 546/8,
547/1, 187/15 i 188/13 potozonych w obrebie Pisz 2 i wyrazenia zgody na dysponowanie w/w
nieruchomos$ciami na cele budowlane w celu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia informuje, ze
Burmistrz Pisza uzgadnia nowy przebieg odcinka sieci ciepiowniczej wraz z przylgczami
cieptowniczymi oraz wyraza zgode na dysponowanie na cele budowlane, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do niniejszego pisma.

Jednoczes$nie informuje, ze zgodnie ze zmiang przebiegu trasy planowanego odcinka sieci
cieptowniczej wraz z przytgczami i zmiany numeracji dziatek, planowane zamierzenie nalezy wykonac
zgodnie z zatgcznikiem graficznym do niniejszego pisma. Pozostate punkty 2-6, zawarte w pismie
Burmistrza Pisza z dnia 02.03.2022 r., znak: ZPN.6853.1.2022, pozostajg aktualne w celu wykonania
inwestycji.

Planowane przedsiewziecie nalezy wykonaé po dokonaniu wszelkich formalnosci okreslonych w
obowigzujgcych przepisach, a w szczegdlnie w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm./.

Otrzymuje:
Pan Michat Ciukszo - petnomocnik

Do wiadomosci:
Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Piszu

Sporzadzita:
Ewa Ostrowska
Tel. 87-4241216




Pisz, dn. 18.05.2022 r.

PEC Sp. z 0. 0. w Piszu
ul. Jagodna 1c

12-200 Pisz
ZPN.6853.9.2022

W zwigzku z pismem z dnia 16.05.2022 r. w sprawie budowy wysokoparametrowej osiedlowe;j
sieci cieptowniczej wraz z przytgczami cieptowniczymi na terenie dziatki nr 547/1 potozonej w obrebie
Pisz 2 i wyrazenia zgody na dysponowanie w/w nieruchomoscig na cele budowlane w celu realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia informuje, ze Burmistrz Pisza uzgadnia nowy przebieg odcinka sieci
cieptowniczej wraz z przytaczami cieptowniczymi oraz wyraza zgode na dysponowanie na cele
budowlane, zgodnie z zatgcznikiem graficznym do niniejszego pisma.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie ze zmiang przebiegu trasy planowanego odcinka sieci
cieptowniczej, planowane zamierzenie nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym do
niniejszego pisma. Pozostate punkty 2-8, zawarte w pi$mie Burmistrza Pisza z dnia 02.03.2022 r.,
znak: ZPN.6853.1.2022, pozostajg aktualne w celu wykonania inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nalezy wykona¢ po dokonaniu wszelkich formalnosci okreslonych w

obowigzujgcych przepisach, a w szczegdlnie w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm./.

Otrzymuje:
Pan Michat Ciukszo - petnomocnik

Do wiadomosci:
Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Piszu

Sporzadzita:
Ewa Ostrowska
Tel. 87-4241216
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ODPI

PROTOKOL Nr G.6630.67.2022

z narady koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady : spotkanie zainteresowanych stron

Miejsce narady : Starostwo Powiatowe w Piszu ul. Warszawska 1

Opis przedmiotu narady : Projekt sieci cieptowniczej wraz z przytaczami
Lokalizacja obiektu : m. Pisz 2 dz. 190/10, 190/11, 188/13, 142/11, 187/15, 186, 547/1, 546/8, 546/5
Whnioskodawca : HYDROPROINSTAL Michat Ciukszo

12-200 Pisz
Jaskowo 63F

Termin narady : 2022-05-26

S

Imie i nazwisko uczestnika naradyj
oraz oznaczenie podmiotu, ktory

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacje

/d/é}/( "»‘/

L.p. reprezentuje lub informacja o o podmiotach wezwanych na narade, podpis
przyczynach uczestnictwa danej ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
osoby w naradzie i
I e podmiot nie stawit sie N
s | Podmiot nie skiada zastrzezen na podstawie art. 28ba ustawy z ,
4 PGE Dystrybucja SA. lgnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst }
jeonolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) Al
Podmiot nie skiada zastrzezen na podstawie art. 28ba ustawy z -
3. Orange PoiskaiSA. dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jecnolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) A
) _ Podmiot nie skiada zastrzezen na podstawie art. 28ba ustawy z
4. Burmistrz Pisza dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 7,
jeonolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) i
o .. | uzgodniono za pomocg Srodkéw komunikacji elekironicznej
5. Przecﬁg:\':“'im &Vg?:zﬂqg"w Podczas budowy, w miejscu skrzyzowania projektowanej
Tomasz Borkowski sieci cieplowniczej z istniejgcg siecia wodociagow3 oraz
siecig kanalizacji sanitarnej, wszelkie roboty ziemne 4
'wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
- | Podmiot nie skiada zastrzezen na podstawie art. 28ba ustawy z
6. P'zedg?eb'ﬁ":.‘“v’vﬁ:;:getyk' dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst _
P jeonolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) iy
) uzgodniono za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej :
7. Gaz:vsr'\?gtiv:%o;kaz * UZGODNIONO PROJEKT NA WARUNKACH
Robert Lesiriski WIG ZALACZNIKA (e
P uzgodniono za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej /
elekom op. Z 0.0. Ay 37 S
8. Aleksandra Ratajczyk NIE DOTYCZY !
o uzgodniono za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
9 Sieci Szerokopasmowe BEZ UWAG
’ Woj. Warmirisko-Mazurskiego
Zbigniew Czarnota ’
Podmiot nie skiada zastrzezen na podstawie art. 28ba ustawy z i
10. " d:{’:‘;gﬁwski dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst &
jeonolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) il
) uzgodniono za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej j
i 8 X FELEROM BEZ UWAG /
Jacek Michniak &
S uzgodniono za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej A
12 FAN-TEX A.G. Hirsztritt BEZ UWAG i
: Andrzej Musiat = U
13 Przewodniczacy
" | NARADY KOORDYNACYJNEJ

A




G.6630-67/2022 Projekt sieci cieplowniczej wraz z przylaczami
Dotyczy: m. Pisz 2 dz. 190/10, 190/11, 188/13, 142/11, 187/15, 186, 547/1, 546/8,

546/5

Uzgodniono zgodnie z ponizszymi uwagami:

4

Rozpoczecie robét zgtosi¢ w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni nie
pdiniej niz 7 dni przed planowanym ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace
i niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwa dla terenu inwestycji Gazownig.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w odlegtosci 1,5m po obu stronach od osi gazociagu.

Skrzyzowania z gazociggiem/przytaczem przed zasypaniem zgfosi¢ do odbioru w
siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni.

Zachowa¢ wszelkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013r. poz. 640"

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani s3 usunac
wtasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci
gazowej ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowe] poniesionej przez PSG Sp.
z 0.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢
Pogotowie Gazowe nr tel. 992”.

Z powazaniem

Robert

Lesinski

Starszy Mistrz sieci i instalacji gazowych
Gazownia w Etku

s -~

Poiska Spoétka Gazownictwa sp. Z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

Placéwka Gazownicza w Piszu

tel. 22 444 33 33,tel.89-538-3467 , kom. 603 071 546
Adres korespondencyjny: ul. Olsztyriska 4, 12-200 Pisz
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5

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S. A,
Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Etk

19-300 Etk, ul. Sportowa 1
tel.: (+48 85) 740 50 00

fax: {+48 85) 676 64 09

e-mail: sekretariatre4.ob@pgedystrybucjz.pl
Etk, 02 czerwca 2022r.
L. dz. RM4/KR/10015/2022
Egz. nr 4_

Sz. P. Hydroproinstal
Michat Ciukszo
Jaskowo 63F
12-200 Pisz

Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji sieci cieptowniczej przy ul. Mickiewicza w
Piszu.

Rejon Energetyczny Etk w odpowiedzi na Parfistwa pismo z dnia 16.05.2022r
(data wptywu 17.05.2022r.) w sprawie uzgodnienie lokalizacji sieci cieptowniczej
przy ul. Mickiewicza w Piszu, przesyta uzgodniony PZT wraz z fakturg celem
optacenia.

W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt telefoniczny
z Panem Krzysztofem,Rydzewski tel. (85) 740-50-00 - wybdr tonowy sprawy: 4
nastepnie: 2, nastepnie: 4.

PGE Dystrybucja SA
Oddziat Biatystok

podpis, RiEF4anko

Zat. 1szt. /8 stron
1. Zat. nr 1 Uzgodniony PZT (1 str.)

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Krzysztof Rydzewski

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI

OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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SKRZYZOWANIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
Z PREIZOLOWANA SIECIA CIEPLOWNICZA

SKRZYZOWANIE
A NR 1

190/10

- N o
5 e e S A i, 5 e i e e 118.4
zainstalowa¢ rure ostonows dzielong
Arot A 110PS
— — — . PROJEKTOWANA
PROFIL PODLUZNY e e liees 5156 CIEPLOWNICZA
rzedna terenu 11844 m /xxxxxxf(l)oa
ooy ey el T 2
rzedna géry rury ownicz: 87 m B s S B Tt e e e )
rzedna dna rury cieplowniczej 117.71 m [ 2x ¢ DN 80/160 mm
eNN-117.54m ) MIN. 0.2 m
g DN 100-117.39 m
ks DN 200-116.96 m
—————————— WDN 100-116,74 m
kd DN 300-116.55m
S
SKALA
1:50/250 250
PROFIL POPRZECZNY A-A ot ,
rury osionowe wyprowadzi¢ na odegiosé 1 m
rzedna terenu 118,44 m . od skraji 2o o
zainstalowac rure oslonows dzielong koiice zasiepié pianka PUR

Arot A 110 PS

howaé odlegioéé B p—
zainstalowaé rure y /, T P VSR U S
Arot A 110 PS kolor niebieski
s } cieplownicza stalowa
RN A w rurze ostonowej HDPE
POE cjaSA. 50 DN 80/160 mm
%strzau
Rejon Energetyczny Ek
. 18-300 Eik, ul. Sportowa 1
. (88) 6788400, fax (85) 6766418 ma mnmnt::sm.mmcszo \Adres obiektu
- 12200PiSZ d2. nr geod. 190/10, 190411, 188/13, 142141,
S’ér"ljw%ﬁ&c’l 4 7,[50 ,7[&&,_ 'azwa obiek'd PROJEKT WYSOKOPARAMETROWE. OSIEDLOWE. SIEC! CIEPLOWNICZES Mmmns.m.swn.mm
Obreb: Pls_zz »
P‘Vx(é < é"a ”/<4 22 /-L"w VT IYSUNAU | SCHEMAT SKRZYZOWANIA WYSOKOPARAMETROWE) PREZOLOWANE) ohowtizton: Wt
OSIEDLOWES SIEC] CIEPLOWNICZE. Z INFRASTRUKTURA PODZIEMNA
2 du8 .00 en (T4 hiom

e MGR. IN2. MICHAE CIUKSZ0 Podpis Nrrys.
@7/ )dafa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROSOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEK W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ, RYS. sK1
| URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
1 KANALIZACYJNYCH

WANM/D031/PWOSH4 2022

inwestor PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 8P. 20.0. Skala
UL. JAGODNA 1C 1:50/50 i 1:50/250
12-200 PISZ




»Geo-Bart” Bartosz Jacewicz - Ustugi geologiczne i geotechniczne - Barany 27c 19-300 Etk, Tel. 792-468-464
www.geo-bart.pl

Maj 2022

USLUGI GEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

Opinia geotechniczna z badania podtoza gruntowego.

Nazwa zadania: ,Projekt przebudowy sieci cieptowniczej w Piszu.”

Zleceniodawca: Hydroproinstal Michat Ciukszo
Jaskowo 63F, 12-200 Pisz

Opis badan: W dniu 20.05.2022r wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3 metrow
w ciggu projektowanego cieptociggu na dziatkach o nr geod. 188/13, 547/1 w miejscowosci
Pisz, gmina Pisz, powiat piski, wojewédztwo warmirisko-mazurskie. Badania wykonano w celu
ustalenia rodzaju gruntu, poziomu wéd gruntowych oraz okreslenie przydatnosci gruntu do
celéw budowlanych w miejscu projektowanego ciggu cieptowniczego.

Dziatki stanowig tereny zielone, w czesci o nawierzchni utwardzonej w granicach
osiedla mieszkaniowego. W okolicy dominuje zabudowa wielorodzinna. Uksztaftowanie
terenu mato urozmaicone. Deniwelacje nie przekraczajg 1 metra. W gtdownej mierze
okolica zbudowana jest z gruntéw wodnolodowcowych — piaskéw, zwiréw. Wierzchnia
warstwe tworzg grunty antropogeniczne. Pod wzgledem geomorfologicznym dziatka
znajduje sie w granicach réwniny sandrowej.

Wiercenie wykonano metodg reczng bez rur ostonowych zestawem wiertniczym
Eijkelkamp $rednicy 90mm. Podczas badarn terenowych ustalono ze na badanym obszarze
pod warstwg humusu migzszoéci 0,30-0,70m zalegajg grunty wodnolodowcowe
niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piaskéw Srednich
barwy jasnobezowej, jasnoszarej, jasnozoiftej w stanie Srednio zageszczonym. Na
badanym obszarze do stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych na gtebokosci 1,60-2,70m
p.p.t. Podczas robét ziemnych moze zaj$¢ koniecznos$¢ obnizenia zwierciadta wody.

Grunty niespoiste zalegajgce w podiozu zalicza sie do gruntéw nosnych,
przepuszczalnych. Gteboko$¢ przemarzania na badanym terenie wg polskiej normy
to hz=1,2m.

Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawia mapa lokalizacyjna — zat.1. Szczegétowg
budowe geologiczng przedstawiajg karty otworéw geotechnicznych — zat. 2.1-2.3 Objasnienia
znakéw i symboli uzytych na profilach przedstawia zatgcznik nr 3.




Wykonane badania pozwalajg stwierdzi¢, ze na badanym obszarze panujg proste
warunki gruntowo-wodne. Kategoria geotechniczna I.

Badanie wykonat :
Bartosz Jacewicz

upr. geol. nr VII-1966, XIlI-006/MAZ

Bartosz

o =
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G (OBART KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.1

USLUGI GEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

Profil numer 1 Wiertnica:
Rejon: Obiekt: Projekt sieci cieptowniczej System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Pisz Zleceniodawca: Hydroproinstal Michat Ciukszo o
Gmina: Pisz Dozér geol.: Bartosz Jacewicz Rzndra: SO B
Powiat: piski Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-05-2022
82 E! g 5
2 . = N 0 =
=o. | =] hol Przelot TN = 8 < I =
233 8 litologiczny Opis litologiczny = @ £ € )
15} H g g 3 < § R =
NE1E E =7 s &
[mppil| @ | [m] [m] £ <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
= 7 gleba préchnicza
3 GbH
B
o 0.50| piasek drobny jasnobezowy
B
& mw/w
2
o| 3 Pd szg
\ AVARF-
2.00
2.20| piasek drobny jasnoszary
w/m
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 22

G OBART

USLUG! GEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE —
Profil numer 2 Wiertnica:
Rejon: Obiekt: Projekt sieci cieptowniczej System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Pisz Zleceniodawca: Hydroproinstal Michat Giukszo Rzedna: 117.50
Gmina: Pisz Dozér geol.: Bartosz Jacewicz e Emantn
Powiat: piski Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 20-05-2022
23 2 g S
2 . = N o =
< -5 e ) Prqﬁl Przelot e ) g g 2 § =
233%| & litologiczny Opis litologiczny = 2B g >
15} 5 g g o S0 D <
"FlE E =g H &
mppil| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp budowlany (piasek $redni) nB(Ps])
§ 0.10| gleba préchnicza
S GbH
o
=2
] 0.70| piasek drobny szaro-bezowy
Pd mw/w
&
¥Y_V|g
1.60 % § 1.60 piasek drobny szary z domieszkg piasku Sredniego
°l2 szg
)
a
Pd+Ps m
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




G BART KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.3

USLUG! GEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

Profil numer 3 Wiertnica:
Rejon: Obiekt: Projekt sieci cieptowniczej System wiercenia: Recznie
Miejscowosc: Pisz Zleceniodawca: Hydroproinstal Michat Giukszo Resding: 158,00
Gmina: Pisz Dozér geol.: Bartosz Jacewicz ZR00 1A 0 DI
Powiat: piski Skala 1:50 | Data wiercenia: 20-05-2022
8 % ‘2 g Ba) - |
e : < N 2
= -5 & ) Prqﬂl Przelot L ) =3 2-3 é’ S
253| 8 litologiczny Opis litologiczny = @£ H >
cig| 2 8 g2 > 5
: E0%e| ¢ | 8
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
W gleba préchnicza GbH
N e 0.30| piasek drobny Zofty
¥
28 mw
32 Pd szg
O| =]
o
Yv :
2.70 2.70 piasek drobny szaro-brazowy m
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
- 2Zwir gravel
- Zwir gliniasty clayey gravel
70 - pospdtka sand-gravel mix
Pog - pospéitka gliniasta clayey sand-gravel mix
P - piasek gruby coarse sand
Ps - piasek $redni medium sand
Pd - piasek drobny fine sand
~rr (Ppi) - piasek pylasty silty sand
Pg - piasek gliniasty lightly clayey sand
7o (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt
7 (Pi) -pyt silt
Gp - glina piaszczysta clayey sand
G -glina clayey and sandy silt
Grr (Gpi) - glina pylasta clayey silt
Gpz - glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt
i - glina zwiezta sandy and silty clay
-7z (Gpiz) - dlina pylasta zwiezia siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
-it clay
I7 (Jpi) - it pylasty sifty clay
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand
siSa - piasek pylasty silty sand
sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand silt
siCl - it pylasty silty clay
clSi - pytilasty clayey silt
Si - pyt silt
saCl - it piaszczysty sandy clay
o} - it clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil
H - humus humous
Nm - namut organic mud
T - torf peat
Tw - torf widknisty fibrous peat
Tp - torf pseudowidknisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat
Gy - gytia gyttja
Kr - kreda jeziorna lake marl
Ck - wegiel kamienny hard coal
Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition]
nB [ ]- nasyp budowlany embankment
nN [ ] - nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
Zl -zuzel slag
(+...) -domieszki admixtures
1 - przewarstwienie interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

w(wn) - wilgotnosc naturalna
S: - stopien wilgotnosci
Ws - granica skurczu

w, -granica plastycznosci
w_ - granica ptynnosci

lo=w-w, - wskaznik plastycznosci
W, -W 2
= - wskaznik konstytencji
Ic ip a Cj

l,_=%-!"— - stopien plastycznosci
P
Ip - stopien zaggszczenia

lom - zawarto$¢ czesci organicznej

natural moisture content
degree of saturation
shrinkage limit

plastic limit

natural moisture content
plasticity index

consistency index
liquidity index
density index
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ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

Qv

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

s—
f, 0002 fr 0063 f 20 f, 63.0 o
Cl) (Si Sa, (G) Co-B0)

STAN GRUNTU  CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Io ¢

0 bin 15 65 20 85 100 [

w
0
N

Q

bin - bardzo luzny / ve/yloose
529 - $rednic y / dense
bzg - bardzo zageszczony 1 very dense

In - luzny / loose
zg - zageszczony / dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH  COHESIVE SOILS CONSISTENCY
s i i , o
= 1 1 1 1 '

o o =
i ' 1 i '
bzw/zw | ipl ! pl | mpl | Pt
7450 %575 550 s T le
Ws W W
L ‘lsr
0 1,00
F
0 w(wn)
zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic

pzw - pblzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
ol - twardoplastyczny / hard plastic p! - ptynny / liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry

mw E mato wilgotny slightly wet

w W wilgotny wet

m EE mokry very wet
vy 3

nw m:nawodniony saturated
_AA- Saczenia

water infiltration
Y¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table

ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

Zal.3




